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BASECRETE HAKKINDA 
ABOUT BASECRETE

Basecrete, özel bir polimer karışımı ve özel içeriğe sahip 1 numaralı 
çimento esaslı %100 su geçirmez membrandır.

Basecrete is the #1 cementitious 100% waterproof membrane with 
a proprietary blend of polymers and specialized content.

Olağanüstü güç ve benzersiz yapışma 
sağlayan, aynı zamanda alttaki beton 
yapıdaki hareketi absorbe edecek şekilde 
esnek kalan, kullanımı kolay, hepsi bir arada 
su yalıtım membranı ve bağ kaplaması.

Basecrete, geniş uygulama yelpazesiyle 
her türlü beton yapıyı korumak, onarmak 
ve tüm su yalıtım projelerinizde kullanmak 
için ideal çözümdür.

An easy to use, all-in-one waterproofing 
membrane and bondcoat that provides 
exceptional strength and unparalleled 
adhesion, yet remains flexible to absorb 
movement in the underlying concrete 
structure.

With its range of applications, Basecrete is 
the ideal solution to protect or repair any 
concrete structure and to use in all of your 
waterproofing projects.
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1 Kova ve 3 Torba = 1 Kit 
1 Pail and 3 Bags = 1 Kit

BASECRETE KIT

Basecrete, sağlam ve dayanıklı bir su geçirmez bariyerin gerekli 
olduğu tüm uygulamalarda kullanıma yönelik, su geçirmez bir bağ 
kaplama sistemidir.

Basecrete is a waterproof bondcoat system for use in all applications 
where a solid and durable waterproof barrier is required.

Basecrete, herhangi bir beton yapıyı veya 
yüzeyi su sızmasından dolayı bozulmaya 
karşı korumak için kullanılabilir. Ayrıca 
Basecrete, alttaki yapıyı suda sıklıkla 
bulunan tuz gibi aşındırıcı elementlere karşı 
korur. Basecrete ayrıca havuz bakımında 
kullanılan tüm kimyasallara karşı da 
tamamen dayanıklıdır.

Basecrete can be used to protect any 
concrete structure or surface from 
deterioration due to water infiltration. In 
addition Basecrete protects the underlying 
structure against the corrosive elements 
often found in water such as salt. Basecrete 
is also completely resistant to all the 
chemicals used in pool maintenance.

Basecrete, bir kova sıvı ve 3 torba çimentodan oluşan, çoğu yüzeye yapışacak, 
çoğu kimyasala ve korozif ajanlara dayanıklı, bütünlüğünü korurken yüksek 
derecede harekete dayanabilecek bir kit olarak uygulanır.

Basecrete is applied as a kit consisting of one bucket of liquid and 3 bags 
of cement that will adhere to most surfaces, is resistant to most chemicals 
and corrosive agents and can withstand a high degree of movement while 
maintaining its integrity.
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BAŞLICA ENDÜSTRİYEL KULLANIMLAR 
TOP INDUSTRY USES

Beton Düz Yüzeyler İçin 
For Concrete Flatwork

ICF Yapısı İçin 
For ICF Construction

Otoparklar İçin 
For Parking Garages

Beton İnşaatı İçin 
For Concrete Construction

Yüzme Havuzları İçin 
For Swimming Pools
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Havuzlar
Basecrete’in benzersiz hepsi bir arada formülü, 
havuzunuza güvenilirlik kazandırmak için PSI, kesme 
bağı, çekme, yapışma ve esnekliği birleştirir. Havuzları 
su geçirmez hale getiriyoruz ve havuzun sıva veya 
fayans gibi seçtiğiniz son dekoratif kaplaması için bir 
bağ oluşturuyoruz.

Pools
Basecrete unique all-in-one formula combines PSI, 
shear bond, tensile, adhesion, and flexibility to give 
your pool reliability. We makes pools waterproof and 
creates a bond for the pool’s final decorative finish 
of your choice, such as plaster or tiles.

Teras ve Balkonlar 
Su yalıtım ürünlerimiz, dış beton ve döşeme 
yüzeylerini hava şartlarından kaynaklanan hasarlara, 
UV ışınlarına ve/yaya trafiğinden ve diğer etkilerden 
kaynaklanan genel aşınma ve yıpranmaya karşı 
korumak için özel olarak tasarlanmıştır. Ayrıca 
beton su yalıtım ürünlerimiz, yüzeylerin ağır 
etkilere maruz kaldığı endüstrilerde mükemmel 
koruma sağlar. Şok, darbe, yüksek sıcaklıklar veya 
kimyasallara maruz kalma.

Decks and Balconies 
Our waterproofing products are specially designed 
to protect exterior concrete and decking surfaces 
against weather damage, UV radiation, and general 
wear and tear from pedestrian traffic and other 
impacts. Additionally, our concrete waterproofing 
products offer excellent protection in industries 
where surfaces experience heavy Cshock, impact, 
high temperatures, or exposure to chemicals.

Yamalama 
Zamanla beton işlerinde aşınma ve yıpranma 
belirtileri görülmeye başlayacaktır; bu, su 
hasarından, yoğun trafikten, temelin çökmesinden 
çatlaklara ve talaşlara kadar her şey olabilir. 
Basecrete, mevcut betonla birleşerek nemin 
betondaki farklı çatlaklardan nüfuz etmesini 
önleyen su geçirmez bir bariyer oluşturarak beton 
yapınızda yıllar boyu dayanıklılık ve uzun ömür 
sağlar.

Patching 
Over time concrete work will start to show signs 
of wear and tear, this can be anything from water 
damage, heavy traffic, settling foundation, to 
cracks and chips. Basecrete will bond with the 
existing concrete to create a waterproof barrier 
that prevents moisture from penetrating through 
the different cracks in the concrete ensuring 
durability and longevity in your concrete structure 
for years to come.
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Köprüler 
Köprüler, topoğrafyanın, zemin koşullarının veya 
diğer mevcut yapıların ve gelişmelerin geleneksel 
yollar, yollar veya demiryolu inşaatı için uygun 
olmadığı çeşitli alanlarda inşa edilir. Bu nedenle 
köprüler en zorlu ve açık ortamlarda bulunur.
Basecrete bu köprülere güç katarak yerlerinde 
kalmalarını ve zamana karşı dayanıklı olmalarını 
sağlar.

Bridges 
Bridges are built in a variety of areas where the  
topography, ground conditions, or other existing 
structures and developments are unsuitable 
for conventional pathways, roads or railway 
construction. Therefore, bridges are found in the 
most challenging, exposed environments.
Basecrete adds strength to these bridges which 
allows them to remain in place and stand the test 
of time.

Otoparklar 
Trafiğe yardımcı olmak için otoparklar hayati 
önem taşıyor akışları ve şehirlerdeki arabalar için 
güvenli alanlar sağlanması. Basecrete, renkli ve 
boyalı çizgileri destekleyen temiz bir uygulama 
ve yeniden yüzey kaplama hizmetleri sunarak, 
kamyonlar ve daha ağır araçlar dahil olmak üzere 
trafiğin ilk uygulamadan hemen sonra devam 
etmesine olanak tanır.

Parking Garages 
Parking garages are essential for helping traffic 
flows and providing safe spaces for cars in cities. 
Basecrete offers a clean application and resurfacing 
services that support color and painted lines, 
allowing traffic to resume almost immediately after 
initial application, even trucks and heavier vehicles.

Mikro Kaplama
Beton yaşlandıkça çatlaklar ve lekeler oluşmaya 
eğilimlidir. Bu çatlakları kapatmak ve düzeltmek 
için Basecrete kullanılabilir. Ayrıca fayans işi 
için bir temel görevi görebilir. Daha da fazla 
koruma sağlamak için farklı renk pigmentleriyle 
karıştırılabilir, böylece boyamaya gerek kalmaz.

Micro - topping 
Concrete is prone developing cracks and blemishes 
as it ages. Basecrete can be used to cover and 
smooth these cracks. It can also serve as a base 
for tile work. For even more protection, it can be 
mixed with different color pigments so there’s no 
need to have to paint.
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Sıva 
Sıva, çimento, agrega, bağlayıcılar ve sudan 
yapılmış bir dış cephe malzemesidir. İnce katlar 
halinde uygulanan sıvanın ömrü  50-80 yıl kadar 
sürebilmektedir. Ancak temel hareket ettikçe, yer 
değiştirdikçe dış cephe kaplaması çatlayacaktır. Fazla 
çalışma sırasında sıvada ince çatlaklar oluşacaktır, 
ancak Basecrete’i sıvanızın üstüne uygulayarak, 
standart sıva kaplamasıyla ilişkili çatlaklara ve 
çökmelere karşı koruma sağlayan dayanıklı bir 
sızdırmazlık yüzeyi oluşturur.

Stucco 
Stucco is a siding material made of cement, 
aggregates, bindings, and water. Applied in thin 
coats, stucco can last between 50-80 years. However, 
the siding will crack as foundation settles, and shifts. 
Overtime stucco will develop hairline cracks, but by 
applying Basecrete on top of your stucco, it creates 
a durable sealant to protect against the cracks and 
settling associated with a standard stucco finish.

Tüm Su Tutma Yapıları 
Basecrete formülü, çeşmelerin, dekoratif su 
özelliklerinin veya su tutması amaçlanan herhangi 
bir kabın sızdırmaz ve su geçirmez kalmasını 
sağlamak için mükemmel bir şekilde formüle 
edilmiştir. Esnek membran aynı zamanda içme 
suyuyla temas için de onaylanmıştır; bu da 
onu büyük rezervuarlar, barajlar ve temiz içme 
suyunun gerekli olduğu diğer önemli tesisatlar için 
mükemmel bir seçim haline getirir.

All Water Container Vessels 
Basecrete formula is perfectly formulated to ensure 
that fountains, decorative water features, or any 
vessel that’s meant for holding water stays leak 
free and waterproof. The flexible membraneis also 
approved for contact with drinking water making it 
an excellent choice for large reservoirs, dams, and 
other major fixtures where clean drinking water is 
a necessity.

ICF İnşaat 
ICF Bina çağı geldi ve çalışmanızı su ve kimyasal 
girişinden korumanız gerekiyor. Bu nedenle hızlı 
kuruyan, uygun maliyetli ve süper güçlü Basecrete 
aradığınız cevaptır.
Dağınık uygulamalara gerek olmayan, karıştırılması 
ve uygulanması kolay olan Basecrete genel 
yapıyı güçlendirir. Üstelik 10 yıllık su geçirmezlik 
garantimizle HİÇBİR ŞEY Basecrete yenemez.

ICF Construction 
The ICF building age is here and you need to 
protect your work from water and chemical 
intrusion. That’s why fast drying, cost-effective 
and super-strong Basecrete is the answer you are 
looking for.
No messy applications, easy to mix and apply, 
Basecrete strengthens the overall structure. Plus, 
with our 10 year waterproof guarantee, NOTHING
BEATS Basecrete.
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BASECRETE ÜRÜNLERİ NASIL UYGULANIR 
HOW TO APPLY BASECRETE PRODUCTS

1.Tam Yuvarlak Bitirme Malaları. Tamamen 
Yuvarlatılmış Son İşlem Malaları pürüzsüz, düz bir 
yüzey elde etmek için uygun şekilde şekillendirilmiştir 
ve oluk bırakma olasılığını azaltır.
2. Sihirli Mala Çekbas. Bıçak boyutu: 18 inç (457 
mm). 
3. Yer Sileceği. 1/16 İnç Kalınlık.
4. Püskürtme Tabancası. Büyük projeler için 
mükemmel olan Püskürtme Tabancaları, elle 
uygulamaya göre daha fazla üretkenlik sağlar ve 
işleri daha hızlı tamamlar. Önerilen Nozul - 6,0 mm, 
8,0 mm ve normal kompresör PSI basıncı.
5. Uzun Tüylü Boya Rulosu. Büyük hacimli ürünü 
boya tepsisinden etkili bir şekilde çeken Büyük Uzun 
Tüylü Boya Rulosunu kullanmanızı öneririz. Boyut: 9 
inç. Rulo Uzunluğu: 20mm. Uzun makaralı saplarla 
uyumludur. Orta ila ağır dokulu yüzeyleri kolayca 
kaplayın.

1. Fully Rounded Finishing Trowels. Fully 
Rounded Finishing Trowels are properly shaped 
to create a smooth, flat finish and decreases the 
chance of leaving a groove.
2. Magic Trowel Squeegee. Blade size: 18in (457 
mm). 
3. Floor Squeegee. 1/16th of an Inch Thickness.
4. Hopper Gun. Perfect for large projects, Hopper 
Guns provide more productivity and complete 
jobs faster then texturing by hand. Recommended 
Nozzle - 6.0mm, 8.0mm and regular compressor 
PSI pressure.
5. Long Pile Paint Roller. We recommend to use 
a Large Long Pile Paint Roller effectively pulls up 
large volumes of product from the paint tray. Size: 
9 inches. Pile Length: 20mm. Compatible with 
long roller handles. Easily cover medium to heavily 
textured surfaces.
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BASECRETE AVANTAJLARI
BASECRETE ADVANTAGES

Basecrete, sağlam ve dayanıklı bir su geçirmez bariyerin gerekli olduğu tüm uygulamalarda kullanıma 
yönelik tescilli bir su geçirmez bağ kaplamadır. Basecrete çoğu yüzeye yapışır, çoğu kimyasal 
maddeye ve aşındırıcı maddelere karşı dayanıklıdır ve bütünlüğünü korurken yüksek derecede 
harekete dayanabilir.

Basecrete is a proprietary waterproof bondcoat for use in all applications where a solid and durable 
waterproof barrier is required. Basecrete will adhere to most surfaces, is resistant to most chemicals 
and corrosive agents and can withstand a high degree of movement while maintaining its integrity.

YILLARIN DENEYİMİ
YEARS OF EXPERIENCE

TÜM BETON YÜZEYLER İÇİN %100 SU GEÇİRMEZ
100% WATERPROOF FOR ALL CONCRETE SURFACES

RULO, PÜSKÜRTME, SİLECEK VEYA MALA İLE UYGULAMASI KOLAY
SIMPLE TO APPLY WITH A ROLLER, SPRAYER, SQUEEGEE or TROWEL

DOĞRUDAN YÜZEYE UYGULAYIN - ASTAR VEYA BAĞLANTI KATLAMA YOK
APPLY DIRECTLY TO THE SURFACE - NO PRIMING OR BONDCOAT

İLK KORUMA VEYA ONARIM AMAÇLI KULLANILIR
USED FOR INITIAL PROTECTION OR REPAIR PURPOSES

ÇEVRE DOSTU: DÜŞÜK VOC’LAR VE İÇME SUYU İLE TEMAS İÇİN GÜVENLİ
ECO-FRIENDLY: LOW VOC’S & SAFE FOR DRINKING WATER CONTACT

TERMİK ÖZELLİKLER
THERMIC PROPERTIES

Basecrete Dünya Çapındaki İnşaatçılar ve Mühendisler Tarafından Güvenilirdir.
Basecrete Is Trusted By Builders & Engineers Worldwide.

PROJE
PROJECTS
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BASECRETE’İ HARİKA YAPAN NEDİR? 
WHAT MAKES BASECRETE GREAT?

BENZERSİZ YAPIŞMA

SON DERECE ESNEKLİK

%100 SU GEÇİRMEZ

BASİT UYGULAMA

KİMYASALA DAYANIKLI

BİLİMSEL OLARAK KANITLANMIŞ

10 YIL GARANTİ

ÖZEL RENKLER

DARBE GÜCÜ 19 lbs / 8,6 kg
IMPACT STRENGTH 

19 lbs / 8.6 kg

BÜKÜLME MUKAVEMETİ
2380 psi / 16,41 Mpa

FLEXURAL STRENGTH
2380 psi / 16.41 Mpa

BASINÇ MUKAVEMETİ
7050 psi / 48,61 Mpa

COMPRESSIVE STRENGTH
7050 psi / 48.61 Mpa

YAPIŞKAN GÜCÜ
Beton: 1372 psi / 9,46 MPa
Çelik: 1144 psi / 7,89 Mpa

ADHESIVE STRENGTH
Concrete : 1372 psi / 9.46 MPa

Steel : 1144 psi / 7.89 Mpa

GERİLME DİRENCİ
732 psi / 5,05 Mpa

TENSILE STRENGTH
732 psi / 5.05 Mpa

KESME BAĞ YAPIŞMASI
720 psi / 4,96 MPa

SHEAR BOND ADHESION
720 psi / 4.96 MPa

UNPARALLELED ADHESION

EXTEREME FLEXIBILITY

100% WATERPROOF

SIMPLE APPLICATION

CHEMICAL RESISTANT

SCIENTIFICALLY PROVEN

10 YEAR GUARANTEE

CUSTOM COLORS
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Beton Yüzey Profili Concrete Surface Profile

Basecrete KIT / Renkler Basecrete KIT / Colors
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Beton Su Yalıtımı 
Beton endüstrisindeki en hızlı uygulama ve kürlenme 
süresine sahip Basecrete, son noktadır. Her türlü beton 
yüzey için su yalıtım çözümü. Ürünümüz tüm test 
koşullarında daha iyi performans göstermesinin yanı sıra 
çevre dostudur, benzersiz bir 10 yıl garanti sağlar ve büyük 
ölçekli mimari projeler için birçok renkte özelleştirilebilir. 
Kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey, muhteşem polimer 
beton kaplama ürünümüzün yetenekleri, basitliği ve 
dayanıklılığıyla karşılaştırılamaz.

Beton Onarımları
Beton yeni döküldüğünde, beton karışımındaki su 
kurudukça buharlaşarak plastik büzülme olarak bilinen 
çatlaklara neden olur. Basecrete bu tür beton yapılardaki 
çatlakların onarılması için mükemmel bir malzemedir. 
Kürlendiğinde büzülmez, dolayısıyla Basecrete ile dol-
durulan çatlak sıkı kalacaktır. Ayrıca maruz kalanlara karşı 
da koruma sağlıyoruz
aşırı ısı veya donma sıcaklıkları. Basecrete’in üstün 
yapışma özelliği, yeni yamanın en aşırı hava ve hareket 
koşullarında bile çatlakta kalmasını sağlar.

Temel Beton Uygulaması
Basecrete son derece çok yönlüdür ve Mala, Rulo Fırça, 
Silecek veya Sprey ile uygulanabilir.

Kalınlık
Basecrete’i biri dikey, biri yatay olmak üzere 2 kat halinde 
uygulayın. Su geçirmez bir bağ kaplaması elde etmek için 
her katman toplam 1/8 inç kalınlık için 1/16 inç olmalıdır. 

Özel Uygulamalar
Basecrete 2 inçlik artışlarla ve tüylü kenarlarla 
oluşturulabilir.

Concrete Waterproofing
With the fastest application and cure times in the 
concrete industry, Basecrete is the ultimate waterproofing 
solution for any concrete surface. Not only does our 
product peforms better under all testing conditions, 
but is eco-friendly, provides an unparralleled 10 year 
warranty and can be customized in many colors for large 
scale architectural projects. Literally, nothing compares to 
the capabilites, simplicity and durability of our amazing 
polymer concrete finishing product.

Concrete Repairs
When concrete is freshly poured, thezwater in the 
concrete mixture evaporates as it dries, causing cracks 
known as plastic shrinking. Basecrete is an excellent 
material for repairing cracks in these types of concrete 
structures. It does not shrink upon curing, so a crack that 
has been filled with Basecrete will stay tight. We also 
protect against exposer to
extreme heat or freezing temperatures. The superior 
adhesion of Basecrete ensures the new patch will stay put 
in the crack even under the most extreme weather and 
movement.

Basecrete Application
Basecrete is extremely versatile and can be applied by 
trowel, Roller (3/4” nap), Brush, Squeegee or Spray.

Thickness 
Apply Basecrete in 2 layers, one vertical and one 
horizontal. Each layer should be 1/16” for a total of 1/8” 
thickness to achieve waterproof bondcoat. 

Special Applications 
Basecrete can be built up in 2” increments and feathered 
edge.

Bilmeniz Gerekenler 
What You Need To Know


