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AQUARAM is a company dedicated to the manufacture 
of PVC-U pressure valves and accessories for the 
conduction of fluids, present in areas such as irrigation, 
swimming pools, industry and water treatment in general.
We offer a range of CH products that are supported by 
the market and our distributors since 1975, when the CH 
brand was founded, the company philosophy has always 
been based on product quality, improvement continuous 
and service to our clients.
We have facilities located in Granollers (Barcelona) of 
24,000 m2 where we design and manufacture our articles 
including the molds we use in production, all covered by 
a management system of quality based on the  UNE-EN-
ISO-9001 standard.
We have an adaptation of the production plant based 
on a committed environmental policy and incorporating 
renewable energy systems in accordance with 
environmentally friendly production.   

AQUARAM, genel olarak sulama, yüzme havuzları, 
sanayi ve su arıtma gibi alanlarda mevcut olan, 
akışkanların iletilmesine yönelik PVC-U basınç valfleri ve 
aksesuarlarının imalatına odaklanan bir şirkettir.
CH markasının kurulduğu 1975 yılından bu yana pazar 
ve distribütörlerimiz tarafından desteklenen bir dizi 
CH ürünü sunuyoruz; şirket felsefesi her zaman ürün 
kalitesine, sürekli iyileştirmeye ve müşterilerimize 
hizmete dayanmaktadır.
Granollers’de (Barselona) 24.000 m2’lik tesislerimizde, 
üretimde kullandığımız kalıplar da dahil olmak üzere 
tüm ürünlerimizi UNE-EN-ISO-9001 standardına 
dayalı bir kalite yönetim sistemi kapsamında tasarlayıp 
üretiyoruz.
Üretim tesisimizin kararlı bir çevre politikasına dayalı ve 
çevre dostu üretime uygun olarak yenilenebilir enerji 
sistemlerini içeren bir uyarlamasına sahibiz.
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PVC-U KÜRESEL VANALAR / EPDM   	
PVC-U BALL VALVES / EPDM              

KÜRESEL VANA TİP PE (MAVİ KOL) - HDPE yuvalar ve EPDM O-ringler
BALL VALVE TYPE PE (BLUE HANDLE) - HDPE seats and EPDM O-rings

Yapıştırma bağlantı NP 16 bar
Solvent socket NP 16 bar

BSP Dişli bağlantılı NP 10 bar
BSP female thread NP 10 bar

ANSI

NPT

KOD
CODE

ÇAP
DIAMETER

FİYAT
PRICE

FİYAT
PRICE

ÇAP
DIAMETER

KOD
CODE
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 PVC-U 3 YOLLU KÜRESEL VANALAR
 PVC-U 3 WAY BALL VALVES              

PVC-U 3 YOLLU KÜRESEL VANA NP 10 bar - P.T.F.E. koltuk ve EPDM veya FPM O-halkaları
PVC-U 3 WAY BALL VALVES NP 10 bar - P.T.F.E. seat and EPDM or FPM O-rings

ST PORT MODEL

L PORT MODEL

BSP Dişi dişli BSP Female threaded ends

BSP dişi dişli BSP female threaded ends

FPM O’ringleri Mevcuttur FPM O´rings Available

FPM O’ringleri Mevcuttur FPM O´rings Available

EPDM

EPDM

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER

FİYAT PRICEKOD CODE ÇAP
DIAMETER

FİYAT PRICEKOD CODE ÇAP
DIAMETER

FİYAT PRICEKOD CODE ÇAP
DIAMETER
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  PVC-U 3 YOLLU KÜRESEL VANALAR 
  PVC-U 3 WAY BALL VALVES              

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL CHARACTERISTICS

3 YOLLU KÜRESEL VANALAR 3 WAY BALL VALVES

ÇALIŞMA KOŞULLARI:
- Maksimum çalışma sıcaklığı 60°C.
- Basınç 20°C’de 10 bar.
* 4 P.T.F.E.’li 3 yollu küresel vanalar. 
* ABS’den tutma kolu (Turuncu)

WORK CONDITIONS:
- Maximum operating temperature 60°C.
- Pressure 10 bar at 20°C.
* 3 way ball valves with 4 P.T.F.E. seats
* Handle in ABS (Orange)

MONTAJ TALİMATLARI
Vananın manşonunu yapıştırdıktan sonra aşağıdaki sırayla birleştirmeye 
başlayın:
 1. Tutma yerinin konumu resimdeki gibi, A ve B soketleriyle aynı hizada 	
	 olmalıdır.
 2. Somunu C’yi elinizle vidanın ucuna sıkıca takın.
 3. Elle, kademeli olarak ve alternatif olarak A ve B somunlarını dişin sonuna 	
	 kadar sıkın.
 4. Tüm somunları elle tekrar sıkıca takın.

MONTAGE INSTRUCTIONS
Once you have the valve’s sleeve glued, start to assemble in the following 
order:
1. 	The position of the handle must be like the picture, aligned to the A & B
	 sockets.
2. 	Fit tightly the nut C to the end of the thread, by hand.
3. 	Tight, by hand, gradual and alternatively the nuts A & B to the end of the
	 thread.
4. 	Fit tightly again all the nuts by hand.

SAAT YÖNÜNDE HER 90° DÖNÜŞTE VANA BAĞLANTILARININ AÇMA VE KAPAMA KONUMU 

OPEN & CLOSE POSITION OF THE VALVE CONNECTIONS BY EACH 90° TURN IN THE CLOCK SENSE DIRECTION

KONUM T  / POSITION T KONUM L  / POSITION L
Kapalı
Close

Açık
Open
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PVC-U ÇEKVALF ÇİFT RAKORLU / EPDM
PVC-U CHECK VALVES DOUBLE UNION / EPDM              

PVC-U ÇEKVALFLER. EPDM veya FPM yatak  ve paslanmaz çelik yay AISI-302
PVC-U CHECK VALVES. EPDM or FPM seat and stainless steel spring AISI-302

Yapıştırma bağlantılı NP 16 bar
Solvent socket NP 16 bar

BSP Dişli bağlantılı NP 10 bar
BSP female thread NP 10 bar

ANSI

NPT

EPDM

YAY SİSTEMİ 

SPRING SYSTEM

YAY SİSTEMİ 

SPRING SYSTEM

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER
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KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER

Yapıştırma bağlantılı NP 16 bar
Solvent socket NP 16 bar

BSP Dişli bağlantılı NP 10 bar
BSP female thread NP 10 bar

PVC-U ÇEKVALF ÇİFT RAKORLU / EPDM   	
PVC-U CHECK VALVES DOUBLE UNION / EPDM              

PVC-U KÜRESEL VANALAR. EPDM veya FPM yatak
PVC-U CHECK BALL VALVES. EPDM or FPM seat

ANSI

NPT

EPDM

EPDM

KÜRESEL SİSTEM 

BALL SYSTEM

KÜRESEL SİSTEM 

BALL SYSTEM

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER
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  PVC-U ÇEKVALFLER 
  PVC-U CHECK VALVES              

PVC-U WAFER ÇEKVALFLER
Valfin NP 10 bar flanşları arasına kolay montajı için çelik destekli EPDM veya FPM yuvası ve bağlantısı
PVC-U WAFER CHECK VALVES
EPDM or FPM seat and joint, with steel support for an easy mounting of the valve between NP 10 bar 
flanges

FPM O’ringleri var 

FPM O´rings Available

FPM O’ringleri var 

FPM O´rings Available

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER
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KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER

  PVC-U ÇEKVALFLER 
  PVC-U CHECK VALVES              

PVC-U WAFER ÇEKVALFLER
Valfin NP 10 bar flanşları arasına kolay montajı için çelik destekli EPDM veya FPM yuvası ve 
bağlantısı
PVC-U WAFER CHECK VALVES
EPDM or FPM seat and joint, with steel support for an easy mounting of the valve between NP 10 
bar flanges

AISI 302 yaylı ve flanşlı model
Model with AISI 302 spring and 
with flanges

AISI 302 yaylı
With AISI 302 spring

EPDM

EPDM

FPM O’ringleri var 

FPM O´rings Available

FPM O’ringleri var

FPM O´rings Available

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER
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  PVC-U ÇEKVALFLER 
  PVC-U CHECK VALVES              

TEKNİK ÖZELLİKLER  
TECHNICAL CHARACTERISTICS

U-PVC WAFER ÇEKVALFLER
U-PVC WAFER CHECK VALVES

Basınç kaybı grafiği Pressure loss graphic

Vanayı bir pompaya, basınç tarafına monte etmek 

istiyorsanız, vanayı asla doğrudan pompanın flanşına 

veya yakın dirseğe takmayın; vananın her iki tarafında, 

pompanın ND’sinin beş katı kadar bir mesafe gerekli 

olacaktır.

If you want to install the valve in a pump, at the pressure 

side, never install the valve directly to the flange of the 

pump or the closer elbow and in both sides of the valve 

will be required a distance of five times the ND of the 

valve as stabilisations zone.

with spring
akış yönü direction of flow

ÇAP
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  PVC-U KELEBEK VANALAR 
  PVC-U BUTTERFLY VALVES              

PVC-U DESTEK HALKALI VE FLANŞ ADAPTÖRLÜ KELEBEK VANA
PVC-U BUTTERFLY VALVE WITH BACKING RING AND FLANGE ADAPTORS

PVC-U SOKET FLANŞLI KELEBEK VANA
PVC-U BUTTERFLY VALVE WITH SOCKET FLANGES

EPDM yatak ve O-ringler
EPDM seat and O-rings

EPDM yatak O-ringler
EPDM seat O-rings

FPM O´ringleri var FPM O´rings Available

FPM O´ringleri var  FPM O´rings Available

Yalnızca dişli operatörüyle kullanılabilir 
Only avilable with gear operator

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER
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PVC-U BASINÇLI YAPIŞTIRMA MUFLU BAĞLANTI 	
PARÇALARI 
PVC-U PRESSURE SOLVENT SOCKET FITTINGS              

Dirsek 90° Elbow 90°

Dirsek 45° Elbow 45°

• Ölçümlere bakın
*PN5 çubuğu
**PN 8 bar
• Consult measurements
*N5 bar
** PN 8 bar  

Ölçümlere bakın * PN5 bar ** PN 8 bar
Consult measurements * PN5 bar ** PN 8 bar

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER
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PVC-U BASINÇLI YAPIŞTIRMA MUFLU BAĞLANTI 	  	
PARÇALARI  
PVC-U PRESSURE SOLVENT SOCKET FITTINGS       

T 90°  Tee 90°

T 45°  Tee 45°

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER

Ölçümleri kontrol edin * PN4 bar-
Check measurements * PN4 bar

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER
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PVC-U BASINÇLI YAPIŞTIRMA MUFLU BAĞLANTI 	  	
PARÇALARI  
PVC-U PRESSURE SOLVENT SOCKET FITTINGS       

Redüksiyon T90° 
Reducing tee 90º

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER
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A tipi
Type A

Tip B
Type B

PVC-U BASINÇLI YAPIŞTIRMA MUFLU BAĞLANTI 	  	
PARÇALARI 
PVC-U PRESSURE SOLVENT SOCKET FITTINGS       

Soketin azaltılması  Reducing socket

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER



236

VA
LV

ES
 &

 F
IT

TI
N

G
S 

  V
A

N
A

 V
E 

B
A

Ğ
LA

N
TI

 P
A

RÇ
A

LA
RI

VA
LV

ES
 &

 F
IT

TI
N

G
S 

  V
A

N
A

 V
E 

B
A

Ğ
LA

N
TI

 P
A

RÇ
A

LA
RI

PVC-U BASINÇLI YAPIŞTIRMA MUFLU BAĞLANTI 	  	
PARÇALARI
PVC-U PRESSURE SOLVENT SOCKET FITTINGS       

Konik redüksiyon Conical reducing

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP   DIAMETER
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PVC-U BASINÇLI YAPIŞTIRMA MUFLU BAĞLANTI 	  	
PARÇALARI
PVC-U PRESSURE SOLVENT SOCKET FITTINGS       

Manşon Socket

Körtapa Cap

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER
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PVC-U BASINÇLI YAPIŞTIRMA MUFLU BAĞLANTI 	  	
PARÇALARI 
PVC-U PRESSURE SOLVENT SOCKET FITTINGS                    

Kuruva Te Cross

Spigot bağlantı yapıştırma bağlantılı NP10
Spigot connection solvent socket NP10

Uzun spigot yapıştırma bağlantılı NP10
Long spigot solvent socket NP10

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER
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KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER

 PVC-U FLANŞLAR & ADAPTÖRLER   		
 PVC-U FLANGES & ADAPTORS              

NP-10 rakorlu PVC-U-gözetleme camı
PVC-U-sight glass with NP-10 unions

NP-10 flanşlı PVC-U gözetleme camı
PVC-U-sight glass with NP-10 socket flanges

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER
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 PVC-U CONTALI GEÇİŞ PARÇASI
 PVC-U TABLE DUCT             

Çift EPDM contalı depo ve filtre iç-dış bağlantılıları NP-10 
Table duct NP-10 with double EPDM gasket

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER
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  BORU KLİPSLERİ
  PIPE CLIPS              

ÖLÇÜLER SIZES

KOD CODE KOD CODEFİYAT PRICE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER

ÇAP
DIAMETER

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER

0,39 €

0,45 €

0,54 €

0,65 €

0,82 €

0,95 €

1,26 €

1,50 €

2,92 €

3,42 €

3,69 €

4,55 €

5,75 €
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  PVC-U 3 YOLLU KOLLEKTÖR
  PVC-U 3 WAY MANIFOLD             

Dağıtıcı kollektör NP-10 
Dispenser manifold NP-10

Kollektör üç yollu Ø 50 mm (iki yan kapak dahil) NP-16 
Manifold three way Ø 50 mm (including two laterals caps) NP-16

Kollektör için körtapa Ø 50 mm 
Cap male Ø 50 mm for manifold

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER
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  PVC-U RAKORLAR 
  PVC-U UNIONS              

Dişi rakor BSP modeli
Female socket BSP model

Dişi ve dişli BSP modeli
Female socket and thread BSP model

Dişi ve erkek dişli BSP modeli
Female socket and male threaded BSP model

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER
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  PVC-U RAKORLAR 
  PVC-U UNIONS             

Dişi soket
Female socket

Dişi ve dişli soket
Female socket and thread

Dişi dişli
Female threaded

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER

KOD CODE FİYAT PRICEÇAP
DIAMETER


