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Filtreyi nasıl 
seçerim?

How do I choose
a filter?
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Filtre seçiminiz aşağıdakilere dayanmalıdır:

 • 	Filtreleme teknolojisi: suyun berraklığını ve dolayısıyla 	
	 konforunu belirleyen kum, kartuş ve diatome filtreleri.
 • 	Gerekli akış: bu değeri belirlemek için havuz suyunun 		
	 tüm hacmini değiştirmek için ortalama 4 ila 6 saatlik bir 	
	 sürenin yeterli olması gerektiğini düşünün.
 • 	Filtre işlemi: kum ve silisli toprak filtreleri geri yıkama 		
 	 gerektirir ve dolayısıyla atık su şebekesine erişim 		
	 gerektirir.
 • 	Ekipman odasında mevcut alan: kartuş filtrenin daha 		
  	 küçük boyutu, daha küçük ekipman odalarına 			
	 kurulmasına olanak tanır.

Your choice of filter should be based around:

• 	 Filtration technology: sand, cartridge and diatomaceous 	     	
    	 earth filters that determine water clarity and therefore 		
	 bathing comfort.
• 	 Required flow: to determine this value, consider that an 		
	 average of 4 to 8 hours should be sufficient to replace the 		
	 entire volume of pool water.
• 	 Filter operation: sand and diatomaceous earth filters require 	
	 backwashing and therefore access to the wastewater 		
	 network.
• 	 Space available in the equipment room: the smaller size of 		
	 the cartridge filter allows it to be installed in smaller 		
	 equipment rooms.

+

TEMİZLİK SIKLIĞI 
CLEANING FREQUENCY

SwimClear™StarClear™ / 
StarClear™ 

Plus

Pro GridProseries™ HB Proseries™
Hi Advanced

NC SeriesBarcelona

5 MICRONS20 MICRONS40 MICRONS
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HAYWARD® FİLTRE ÇEŞİTLERİ HAYWARD® FILTERS RANGE

No tools required No tools required
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HAYWARD® FİLTRE ÇEŞİTLERİ HAYWARD® FILTERS RANGE
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  Pro Grid

İNCELİK VE PERFORMANS FINESSE AND PERFORMANCE

• 		 Extremely fine filtration 			 
		 for unparalleled water clarity 
		 (2 to 5 microns)
• 		 Reduces the need for cleaning 		
		 roducts
• 		 Injection moulded glass-fibre reinforced     	
		 polymer tanks for high strength and 		
		 durability

• 	 Benzersiz su berraklığı için son derece 	
	 ince filtreleme (2 ila 5 mikron)
• 	 Temizlik ürünlerine olan ihtiyacı azaltır
• 	 Yüksek mukavemet ve dayanıklılık 		
	 için enjeksiyonla kalıplanmış cam elyaf 	
	 takviyeli polimer tanklar

Teknik özellikler- Technical Specifications

Maks. su sıcaklığı - Max. water temperature 40°C

İşletme basıncı  - Operating pressure 0.5 - 1.3 bar

Maksimum basınç  - Maximum pressure 3.5 bar

Bağlantı- Connection 1.5”- 2”

Tank - Tank FG takviyeli polimer, tuzlu suya uygun 
FG reinforced polymer, suitable for saltwater

Maksimum saklama kapasitesi 
Max retention capacity

2 to 5 μm

Hayward® filtre 
kelepçe düzeneği 
kelepçeyle birlikte 
çalışan iki temel 
bileşenden oluşur
The Hayward® filter
clamp assembly
consistsof two key
components that work
together with the 
clamp

6 konumlu 
vana ayrı satılır 
SP0715XR50E
6-position valve 
sold separately 
SP0715XR50E

D.E. kurtarma tankı
C09002SEP
D.E. recovery tank
C09002SEP

A

C

D

B

  	 Yüksek Profilli Manuel Hava Tahliyesi, filtrede sıkışan havayı manuel olarak 		
	 boşaltmanın kolay bir yolunu sağlar.
	 Korozyona dayanıklılık garantili, güçlendirilmiş enjeksiyonlu termoplastikten yapılmış, 	
	 özellikle güçlü, yüksek dirençli filtre tankı.
	 Alttan üste filtreleme ve diğer yönde geri yıkama için tasarlanmış elemanların ızgarası.
	 Yeni Hayward®️ filtre kelepçe düzeneği, rutin filtre bakımı sırasında uygunsuz yeniden 	
	 montaj olasılığını azaltmak için kelepçeyle uyum içinde çalışan iki temel bileşenden 	
	 oluşur. Benzersiz cıvata ve somun donanım konfigürasyonu, birden fazla parçayı tutma 	
	 ve konumlandırma ihtiyacını ortadan kaldırır ve kelepçe montajı sırasında somunu 	
	 cıvataya sabitlemek için gereken dönüş sayısını en aza indiren özel bir diş tasarımı 	
	 kullanır
	 Basitleştirilmiş filtre drenajı için tam ve hızlı temizlik sunan komple dahili 1,5” drenaj
  	
	 High-Profile Manual Air Relief provides an easy way to manually purge air trapped in 	
	 filter.
  	 Particularly strong, high resistance filter tank, made of reinforced injected 		
	 thermoplastic, with a corrosion-proof guarantee.
  	 Grate of elements designed for bottom to top filtering and for backwash in the other 	
	 direction.
 	 The new Hayward® filter clamp assembly consists of two key components that work 	
	 in concert with the clamp to reduce the likelihood of improper re-assembly during 	
	 routine filter maintenance. A unique bolt and nut hardware configuration eliminates 	
	 the need to handle and position multiple parts and utilises a special thread design 	
	 that minimizes the number of turns required to secure the nut to the bolt during 	
	 clamp assembly
 	 Complete built-in 1.5” drain offering full and fast cleaning for simplified filter draining

Fiyat
Price

Üreticinin tavsiyesi: geri yıkamadan sonra yeniden yükleyin: maksimum yük yaklaşık %-30. Hayward® filtrenin her yıl sezon sonunda tamamen temizlenmesini tavsiye eder.
Önemli: Kuaterner amonyum PHMB ve topaklaştırıcılara dayalı yosun öldürücüler D.E filtreleriyle uyumlu değildir.
Manufacturer’s advice: reload after backwash: maximum load approx.-30%. Hayward® advises a complete cleaning of the filter every year at the end of the season.
Important: algaecides based on quaternary ammonium PHMB and floculents are incompatible with D.E. filters.

Debi
Flow rate

Filtre Yüzeyi
Filter Surface

Net ağırlık
Weight empty

Boyutlar Dimensions Kod
ItemD.E. kg

Giriş/Cıkış
In/Out

Giriş/Cıkış
In/Out

* Filtreler ve vanalar ayrı satılır. * Filters and valves sold separately.

Kod
Item

Fiyat
Price

Van sayısı 
Number of valve positions

D.E. filtreleri için vanalar* 
Valves for D.E. filters*
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SORUNSUZ KRİSTAL - TEMİZ SU TROUBLE-FREE CRYSTAL-CLEAR WATER

    SwimClear™

•  		Ultra-fine filtration: Twice as efficient as a sand filter: 20 	
		 to 25microns
• 		 Very large filtering area
• 		 R educed maintenance: once a season under normal 		
		 conditions
• 		 Small ground footprint
• 		 No backwashing: saves on water, heating and chemicals
• 		 Can be installed outdoors thanks to its weather-resistant 	
		 tank

• 	 Ultra ince filtreleme: Kum filtresinden iki kat daha 		
	 verimli: 20 - 25 mikron
•	 Çok geniş filtreleme alanı
•	 Daha az bakım: normal koşullar altında sezonda bir kez
•	 Küçük zemin kaplama alanı
•	 Geri yıkama yok: sudan, ısıtmadan ve kimyasallardan 		
	 tasarruf sağlar
•	 Hava koşullarına dayanıklı tankı sayesinde dış mekana 		
		  monte edilebilir

Teknik özellikler- Technical Specifications

Maks. su sıcaklığı - Max. water temperature 40°C

İşletme basıncı  - Operating pressure 0.5 - 1.3 bar

Maksimum basınç  - Maximum pressure 3.5 bar

Bağlantı- Connection 50 or 63 mm according to size

Tank - Tank FG takviyeli polimer, tuzlu suya uygun 
FG reinforced polymer, suitable for saltwater

Maksimum saklama kapasitesi 
Max retention capacity

20 to 25 μm

Hayward® filtre 
kelepçe düzeneği 
kelepçeyle birlikte 
çalışan iki temel 
bileşenden oluşur
The Hayward® filter
clamp assembly 
consists of two key 
components
that work together with 
the clamp

Standartlaştırılmış 
rakor bağlantı 
parçaları 
pompalarımızla 
birlikte verilmektedir
Standardised union 
fittings are supplied 
with our pumps

Üst manifold 
konfigürasyonu 
mükemmel filtreleme 
ve hidrolik verim sağlar
Top manifold 
configuration
provides excellent 
filtration and hydraulic 
performance

Filtreyi açmak için yeterli yüksekliğe izin verin (minimum boşluk yüksekliği: filtrenin üzerinde 650 mm).
Önemli: Kuaterner amonyum, PHMB ve topaklaştırıcı bazlı yosun öldürücüler kartuş filtrelerle uyumlu değildir.
Allow sufficient height to open the filter (minimum clearance height : 650 mm above the filter).
Important: Algaecides based on quaternary ammonium, PHMB and flocculents are incompatible with the cartridge filters.

Filtre kodu
For the filter

Yükseklik
Height

Gerekli miktar
Quantity required

Yedek Kartuş
Replacement

cartridge
Dış çap Ø

Diameter Ø
outside

İç Çap Ø
Diameter Ø

inside
Fiyat
Price

Boş ağırlık 
Weight empty

Debi
(kum filtresi)

Equivalent flow
(sand filter)

Filtrasyon alanı
Effective

filtration area
Fiyat
Price

Boyutlar
Dimensions Kod

Item

Giriş/Cıkış
In/Out

Çevre dostu filtre:
su ve enerji tasarrufu sağlar
ve kimyasalları azaltır

 
saves water, energy 
and reduces chemicals
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• 		 Very fine filtration (20 to 25 microns)
• 		 Ease of maintenance: just one filtration element to 	
		 clean
• 		 Ease of installation
• 		 NSF Certified
• 		 Excellent hydraulics that reduce installation head 	
		 losses
• 		 Compact design with minimum ground coverage
• 		 No backwashing: saves on water, heating and 	
		 chemicals(ideal with a salt chlorinator as there is no 	
		 loss of salt)
• 		 Can be installed outdoo thanks to its
		 weather-resistant tank

TEMİZ SU İÇİN KOMPAKT
TASARIM

COMPACT DESIGN FOR
CLEAR WATER

• 		 Çok ince filtreleme (20 ila 25 mikron)
• 		 Bakım kolaylığı: temizlenmesi gereken tek bir 	
		 filtreleme elemanı
• 		 Kurulum kolaylığı
• 		 NSF Sertifikalı
• 		 Tesisattaki yük kayıplarını azaltan mükemmel 	
		 hidrolik
• 		 Minimum zemin kaplamasıyla kompakt tasarım
• 		 Geri yıkama yok: sudan, ısıtmadan ve 		
		 kimyasallardan tasarruf sağlar (tuz kaybı olmadığı 	
		 için tuz klorlama cihazıyla idealdir)
• 		 Hava koşullarına dayanıklı tankı sayesinde dış 	
		 mekana monte edilebilir

  SwimClear™ Single Element

Teknik özellikler- Technical Specifications

Maks. su sıcaklığı - Max. water temperature 40°C

İşletme basıncı  - Operating pressure 0.5 - 1.3 bar

Maksimum basınç  - Maximum pressure 3.5 bar

Bağlantı- Connection 50/63 mm

Tank - Tank FG takviyeli polimer, tuzlu suya uygun 
FG reinforced polymer, suitable for saltwater

Maksimum saklama kapasitesi 
Max retention capacity

20 to 5 μm

Kolayca çıkarılabilen 
filtre kartuşu
Easy-to-remove 
filter cartridge

Gömülü basınç göstergesi. Kafa aksamını havuz pedinin üzerine 
baş aşağı yerleştirin.
Ergonomik kavrama kolları: birden fazla taşıma konumu sağlar.
Easy-lok™ halka tasarımı. Dahili bileşenlere hızlı erişim.
Elemanları kaldırmak için en düşük gövde yüksekliği.
Basitleştirilmiş filtre drenajı için tam ve hızlı temizlik sunan 
eksiksiz dahili drenaj.
Recessed pressure gauge. Place the head assembly upside-
down on pool pad.
Ergonomic grip handles: provide multiple handling locations.
Easy-lok™ ring design. Quick access to internal components.
Lowest body height to lift elements.
Complete built-in drain offering full and fast cleaning for 
simplified filter draining.

Filtreyi açmak için yeterli yüksekliğe izin verin
Önemli: Kuaterner amonyum, PHMB ve topaklaştırıcı bazlı yosun öldürücüler kartuş filtrelerle uyumlu değildir.
Allow sufficient height to open the filter
Important: Algaecides based on quaternary ammonium, PHMB and flocculents are incompatible with the cartridge filters.

Fiyat
Price

Boş ağırlık 
Weight empty

Filtrasyon Alanı
Effective filtration

area

Debi (kum filtresi)
Equivalent flow

(sand filter)

Boyutlar
Dimensions Kod

Item
Giriş/Cıkış

In/Out

Filtre kodu
For the filter

Yükseklik
Height

Gerekli miktar
Quantity required

Yedek Kartuş
Replacement

cartridge

Dış çap Ø
Diameter Ø

outside

İç Çap Ø
Diameter Ø

inside
Fiyat
Price

Çevre dostu filtre:
su ve enerji tasarrufu sağlar
ve kimyasalları azaltır

 
saves water, energy 
and reduces chemicals
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• Very fine filtration 
   (between 20 and 25 microns)
• Easy maintenance
• Compact design
• Suitable for spas and residential pools, both 
   in-ground and above-ground pools

HAVUZ VEYA SPA İÇİN 
ETKİLİ FİLTRASYON

EFFICIENT FILTRATION
FOR POOL OR SPA

• Çok ince filtreleme 
  (20 ila 25 mikron arası)
• Kolay bakım
• Kompakt tasarım
• Spa ve konut havuzları, hem yer altı hem 
yer üstü havuzlar için uygundur

 StarClear™ / StarClear™ Plus

Teknik özellikler- Technical Specifications

Maks. su sıcaklığı - Max. water temperature 40°C

İşletme basıncı  - Operating pressure 0.5 - 1.3 bar

Maksimum basınç  - Maximum pressure 3.45 bar

Bağlantı- Connection 1.5” (StarClear™) 1.5”- 2” 
(StarClear™ Plus)

Tank - Tank FG takviyeli polimer, tuzlu suya uygun 
FG reinforced polymer, suitable for saltwater

Maksimum saklama kapasitesi 
Max retention capacity

20 to 25 μm

Değiştirilebilir 
kartuşlar
Replacement 
cartriges

Kolay 
Temizlenebilir
Easy to clean

Star Clear™ filtre 
kesiti
Star Clear™ filter
cross section

Havuz ve spa için verimli filtreleme. Spalar, küçük havuzlar veya yer üstü için 
optimize edilmiştir
Efficient filtration for pool and spa. Optimized for spas, small pools or above-
ground

Fiyat
Price

Yedek kartuş
Replacement cartridge

Uyumlu ürün
For

Gerekli miktar
Qty required

Yükseklik
Height

Çap ø
Diameter ø

Önemli: Kuaterner amonyum, PHMB ve topaklaştırıcı bazlı yosun öldürücüler kartuş filtrelerle uyumlu değildir.
Important: Algaecides based on quaternary ammonium, PHMB and flocculents are incompatible with the cartridge filters.

Fiyat
Price

Boş Ağırlık 
Weight 
empty

Debi
Flow rate

Filtrasyon
Alanı

Filtration
Surface

Boyutlar
Dimensions Kod

Item
Giriş/Cıkış

In/Out

Çevre dostu filtre:
su ve enerji tasarrufu sağlar
ve kimyasalları azaltır

 
saves water, energy 
and reduces chemicals
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• 		 Long-lasting bobbin wound technology 	
		 allows high pressures rates
• 		 Maximum pressure: 2.5 bar
• 		 Test pressure: 3.75 bar
• 		 Reliable under the most exigent 		
		 environments
• 		 Operating pressure : 0.5 to 2.5 bar
• 	 I	ncludes 6-way Vari-Flo™ valve
• 		 Usages: for residential or semi-		
		 commercial pools

ZOR KOŞULLAR ALTINDA 
EKSTRA PERFORMANS

THE EXTRA PERFORMANCE 
UNDER HARD CONDITIONS

• Uzun ömürlü bobin sarımı teknolojisi 
yüksek basınç oranlarına olanak tanır
• Maksimum basınç: 2,5 bar
• Test basıncı: 3,75 bar
• En zorlu ortamlarda güvenilir
• Çalışma basıncı: 0,5 ila 2,5 bar
• 6 yollu Vari-Flo™️ vana içerir
• Kullanım Alanları: konut veya yarı ticari 
havuzlar için

Barcelona Bobin Sargı Filtre 
Barcelona Bobbin Wound Filter

Teknik özellikler- Technical Specifications

Maks. su sıcaklığı - Max. water temperature 50°C

İşletme basıncı  - Operating pressure 0.5 – 1.5 kg/cm²

Maksimum basınç  - Maximum pressure 2.5 kg/cm²

Filtrasyon hızı - Filtration speed 50 m³/h/m²

Tank / Yan / Rakorlar / Kapak
Tank / Laterals / Unions / Cover

 Polyester+FG/ABS/PP/ABS/PC

Filtrasyon ortamının granülometrisi 
Granulometry of filtration media

0.4 – 0.8 mm

Kolay bakım için şeffaf 
geniş kapak
Transparent wide cover
for easy maintenance

A

C
B

* Vanayı değiştirirken  hem vanayı hem de uygun bağlantıyı satın almak gerekir
* When changing a valve. it is necessary to purchase both the valve and the appropriate connection

500 mm 1.5" 22 kg 100 kg 700 mm 337 mm 125 mm HCFE2115I2WVA Valve: SP0643SKR-LP
Connections: 

500200060201600 mm 1.5" 24 kg 150 kg 800 mm 382 mm 125 mm HCFE2415I2WVA

750 mm 2" 29 kg 275 kg 865 mm 397 mm 141 mm HCFE312I2WVA Valve: SP0663SKR-LP
Connections: 

500200060301900 mm 2" 64 kg 450 kg 950 mm 435 mm 141 mm HCFE352I2WVA

BARCELONA
BOBBIN WOUND 
FILTER

Debi
Flow rate

Yükseklik
Height

Kum
Sand

Çap Ø
Diameter ø

Giriş/Çıkış
In/Out

Filtrasyon
alanı

Filtration
area

Fiyat
Price

Boyutlar
Dimensions Kod

Item

Yedek vanalar*
Replacement 

valves*
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• 	 New design + Twist lock cover + 		
	 Vari-Flo™ valve: your perfect partner!•
 	 Hard-wearing: polypropylene-injection, 	
	 heat-fusion welded filters, suitable for 	
	 salt water and traditional chemical water
	 treatments
• 	 Filters suitable for pools up to 85 m³
• 	 Wide double drain: water only / 		
	 water+media
• 	 Easy to maintain and use, thanks to its 	
	 transparent polycarbonate cover (Side). 	
	 No tools needed to open it
• 	 Circular base for optimal filter seating

OPTİMAL VE GÜVENİLİR 
ÇÖZÜM

OPTIMAL AND RELIABLE
SOLUTION

• 	 Yeni tasarım + Çevirmeli kilitli kapak + 	
	 Vari-Flo™ vana: mükemmel ortağınız!
• 	 Dayanıklı: polipropilen enjeksiyonlu, 	
	 ısıl füzyon kaynaklı filtreler, tuzlu su 		
	 ve geleneksel kimyasal su arıtmalarına 	
	 uygundur
• 	 85 m³’e kadar havuzlara uygun filtreler
• 	 Geniş çift drenaj: yalnızca su / 		
	 su+medya
• 	 Şeffaf polikarbonat kapağı (Yan) 		
	 sayesinde bakımı ve kullanımı kolaydır. 	
	 Açmak için hiçbir alete gerek yok
  • 	Optimum filtre yerleşimi için dairesel 	
	 taban

  ProSeries™ HI Advanced

Teknik özellikler- Technical Specifications

Maks. su sıcaklığı - Max. water temperature 50°C

İşletme basıncı  - Operating pressure 0.5 - 1.3 bar

Maksimum basınç  - Maximum pressure 2.5 bar

Bağlantı - Connection 1.5”

Tank / Yan / Rakorlar / Kapak
Tank / Laterals / Unions / Cover

PP/PP/ABS/PC, tuzlu suya uygun 
PP/PP/ABS/PC, suitable for saltwater

Filtrasyon ortamının granülometrisi 
Granulometry of filtration media

0.4 ÷ 0.8 mm

6 yollu
Vari-Flo™ vana 
6-position 
Vari-Flo™ valve   

Kolay açma için
Twist Lock kapağı
Twist Lock cover 
for easy opening   

Mükemmel filtre 
stabilitesi için 
dairesel taban
Circular base for
perfect filter stability   

Boyutlar Dimensions 

ProSeriesTM HI 
Advanced Side

ProSeriesTM HI 
Advanced Top  

PROSERIESTM  

HI ADVANCED 
SIDE

PROSERIESTM  

HI ADVANCED 

 

400 10.5 kg 50 kg 256 mm 381 mm 641 mm 458 mm 453 mm S160SIETL

500 12.5 kg 100 kg 335 mm 460 mm 798 mm 458 mm 553 mm S210SIETL

600 15.5 kg 125 kg 381 mm 506 mm 881 mm 458 mm 653 mm S240SIETL

400 10 kg 50 kg 710 mm 770 mm 912 mm 458 mm 453 mm S160TIETL

500 12 kg 100 kg 867 mm 927 mm 1069 mm 458 mm 553 mm S210TIETL

600 15 kg 125 kg 950 mm 1010 mm 1151 mm 458 mm 653 mm S240TIETL

Debi
Flow rate

Yükseklik
Height

Kum
Sand A  	 B 	 C 	 D 	 E

Çap Ø
Diameter ø

Giriş/Çıkış
In/Out

Filtrasyon
alanı

Filtration
area

Fiyat
Price

Boyutlar
Dimensions Kod

Item
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• 	 Blown polyethylene filter for excellent 	
	 resistance to high pressures (3.5 bar)
• 	 Tank manufactured according to the 	
	 NSF standard
• 	 High resistance to treatment products
• 	 Weather resistant, can be installed 		
	 outdoors
• 	 Easy maintenance of the filtering 		
	 medium without removing the valve
• 	 Swivel-mounted laterals for ease of 	
	 maintenance
• 	 40 to 50 micron filtration

PERFORMANS VE 
GÜVENİLİRLİK

PERFORMANCE AND
RELIABILITY

• 	Yüksek basınçlara (3,5 bar) karşı 		
 	 mükemmel direnç için polietilen filtre
• 	NSF standardına göre üretilmiş tank
• 	Arıtma ürünlerine karşı yüksek direnç
• 	Hava koşullarına dayanıklı, dış mekana 	
	 monte edilebilir
• 	Vanayı çıkarmadan filtreleme ortamının 	
	 kolay bakımı
• 	Bakım kolaylığı için döner montajlı yan 	
	 parçalar
• 	40 ila 50 mikron filtreleme

  ProSeries™ HB Side / HB Top

ProSeries™ HB Side

ProSeries™ HB Top
Vari-Flo™ 6 yollu 
vana
Vari-Flo™ 
6-position valve

Kıskacı çıkararak kuma 
kolayca erişilebilir
Sand easily accessible
by removing the collar

Sökme aracı olarak kullanılan tapa 
ile boşaltın
Drain with plug that also serves 
as a dismantling tool

Teknik özellikler- Technical Specifications

Maks. su sıcaklığı - Max. water temperature 40°C

İşletme basıncı  - Operating pressure 0.5 - 1.3 bar

Maksimum basınç  - Maximum pressure 3.5 bar

Bağlantı - Connection 1.5” (ø 401 mm - ø 612 mm)
2” (ø 762 mm - ø 895 mm)

Tank - Tank Üflemeli polietilen, tuzlu suya uygun 
Blown polyethylene, suitable for 
saltwater

Filtrasyon ortamının granülometrisi 
Granulometry of filtration media

0.4 ÷ 0.8 mm

* Filtreyi açmak için yeterli yüksekliği sağlayın (minimum boşluk yüksekliği: filtrenin üstünde 650 mm).
* Provide sufficient height to open the filter (minimum clearance height: 650 mm above the filter).

510 mm 17 kg 100 kg 510 mm 498 mm 521 mm 825 mm 810 mm S210SXE

612 mm 24 kg 150 kg 612 mm 594 mm 521 mm 875 mm 920 mm S244SXE

762 mm 2’’ 35 kg 250 kg 762 mm 725 mm 585 mm 1070 mm 1008 mm S0310SXE

895 mm 2’’ 61 kg 350 kg 895 mm 880 mm 585 mm 1230 mm 1147 mm S0360SXE

401 mm 12 kg 50 kg 401 mm 391 mm 371 mm 858 mm 598 mm S166TXE

511 mm 17 kg 100 kg 511 mm 500 mm 521 mm 989 mm 729 mm S210TXE

612 mm 24 kg 150 kg 612 mm 594 mm 521 mm 1097 mm 837 mm S244TXE

762 mm 2’’ 31 kg 250 kg 762 mm 725 mm 585 mm 1240 mm 934 mm S0310TXE

895 mm 2’’ 61 kg 350 kg 895 mm 880 mm 585 mm 1374 mm 1068 mm S0360TXE

PROSERIES™ 
HB SIDE

PROSERIES™ 
HB TOP

Debi
Flow rate

Yükseklik
Height

Kum
Sand A  	 B 	 C 	 D 	 E

Çap Ø
Diameter ø

Giriş/Çıkış
In/Out

Filtrasyon
alanı

Filtration
area

Fiyat
Price

Boyutlar
Dimensions Kod

Item
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Teknik özellikler- Technical Specifications

Maks. su sıcaklığı - Max. water temperature 40°C

İşletme basıncı  - Operating pressure 0.5 - 1.3 bar

Maksimum basınç  - Maximum pressure 3.5 bar

Bağlantı - Connection 1.5”

Tank - Tank Üflemeli polietilen, tuzlu suya uygun 
Blown polyethylene, suitable for 
saltwater

Filtrasyon ortamının granülometrisi 
Granulometry of filtration media

0.4 ÷ 0.8 mm - 40 to 50 μm

• 	 40 to 50 micron filtration
• 	 High shock resistance thanks to its 
	 highly resilient construction
• 	 Strong, high output motor

TAM VE HOMOJEN BİR ÜRÜN
YELPAZESİ

A COMPLETE AND 
HOMOGENEOUS RANGE

• 	40 ila 50 mikron filtreleme
• 	Oldukça dayanıklı yapısı sayesinde 	
	 darbelere karşı yüksek dayanıklılık
• 	Güçlü, yüksek çıkışlı motor

  Grup Filtre 
  Filtration Units

Hayward® Vari-FloTM, 6 vana/filtre konumundan 
birinin kolayca seçilmesini sağlayan seçim koluna 
sahiptir. Dahili akış göstergesi, geri yıkama 
döngüsünü izlemenin bir yoludur.
 Sıkıştırma bileziği, bağlantıyı kolaylaştırmak için 
vananın 360° dönmesine olanak tanır. 
Suyun kum yatağı üzerinde tutarlı dağılımını 
garanti eden entegre üst difüzör. Yük kayıplarını 
azaltacak şekilde boyutlandırılmış iç boru. 
Minimum bakımla kötü hava koşullarına 
dayanacak şekilde üretilmiş, düz renkli, yüksek 
yoğunluklu şişirilmiş polietilenden yapılmış 
korozyona dayanıklı tank. 
360° delikli, kendi kendini temizleyen filtrelere 
sahip yüksek performanslı su geri kazanım 
manifoldu.

Hayward® Vari-FloTM, with selection handle 
for easy selection of one of the 6 valve/filter 
positions. The built-in flow indicator is a way 
of monitoring the backwash cycle.
Clamping collar allows the valve to turn 
through 360° to facilitate connection.
Integrated top diffuser guaranteeing 
consistent distribution of water on the sand 
bed. Internal tubing dimensioned to reduce 
load losses.
Corrosion-proof tank of high density blown 
polyethylene in solid colour built to resist 
bad weather with minimum maintenance.
High performance water recovery manifold 
with self-cleaning strainers perforated 
through 360°.

 * Kum sağlanmamaktadır
** 6 yollu vana (Filtrasyon, geri yıkama, atık, sirkülasyon, durulama ve kapatma) + 1 nötr pozisyon (kış)
* Sand not supplied
** 6 way valve (Filtration, backwash, waste, circulation, rinse and close) + 1 neutral position (winter)

FILTRATION 
UNITS

ø Tank  

350 mm 25 kg* SP0714TE** 0.25 HP 38 mm S144T8102E2

400 mm 50 kg* SP0714TE** 0.33 HP 38 mm S166T8103E2

500 mm 100 kg* SP0714TE** 0.5 HP 38 mm S210T8105E2

500 mm 100 kg* SP0714TE** 0.75 HP 38 mm S210T8107E2

600 mm 150 kg* SP0714TE** 1 HP 38 mm S244T8110E2

Debi
Flow rate

Filtrasyon
alanı

Filtration
Surface

Kum
Sand

Vana
Valve

Pompa
Pump

ø Borular 
ø Pipes

Akış 
göstergesi 
Sight glass

Basınç ölçer 
Pressure
gauge

Fiyat
Price

Kod
Item

Ref

S144T8102E2 749 742 348 756 730 406 83 558

S166T8103E2 771 749 348 806 749 406 83 607

S210T8105E2 806 749 348 964 806 406 83 607

S210T8107E2 806 749 348 964 806 406 83 607

S244T8110E2 851 749 348 1071 851 406 83 873

Boyutlar Dimensions

A        B 	       C      D        E        F       G       H

Vari-Flo™ 6 yollu 
vana
Vari-Flo™ 
6-position valve

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Kıskacı çıkararak kuma 
kolayca erişilebilir
Sand easily accessible
by removing the collar

Sökme aracı olarak kullanılan 
tapa ile boşaltın
Drain with plug that also 
serves  as a dismantling tool



96

PU
M

PS
  P

O
M

PA
LA

R

96

HCF UNI-SERIES

HCF DIN SERIES

HCF ROMA-UNI 
SERIES

HCF BRASIL 
SERIES

HCF STANDARD 
SERIES

HCF NEW ENZO 
SERIES

HCF SAN 
SEBASTIAN-UNI 

SERIES

HCF SWIMCLEAR™ HCF ARTIK
SERIES

HCF MALAGA 
SERIES
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• 	 All our commercial filters are supplied 	
	 with basic options and additional options 	
	 may be ordered
• 	 For each type of technology, a wide c	
	 hoice of sizes, filtration speeds and 		
	 pressure resistances are available

Kaldırma kancaları (Kaldırma işlemi yalnızca boş 
filtreyle mümkündür)
Lifting lugs (Lifting process only available with 
empty filter)
Üst menhol  Top manhole

Kollektör bağlantılı  
Arm collectors

Kaldırma kulpları  
Lifting lugs

Basınç ölçer  
Pressure gauge

kollektör bağlantılı 
Arm collectors

Üst menhol Noryl®  
New top man
hole Noryl®

Filter 2.5 bar
Filtration bed height: 1 m

Hava Tahliyesi: 1”
Üç fonksiyonel sistem
Air Relief: 1”
Trifunctional
system

Gözetleme camı
Sight glass

Oval veya yuvarlak menhol
Oval or round manhole

Nozul plakası
Nozzle plate

Oval menhol 400x295 mm
Oval manhole 400 x 295mm

Yuvarlak menhol 400 mm
Round manhole
400 mm

Yuvarlak menhol 500 mm
Round manhole
500 mm

Dikey Manometre
paneli
Vertical Manometer
panel

Aralık / Basınçlar / 4,6 ve 9 bar
Endüstriyel filtre serimizi inceleyin
Filtrasyon yatağı yüksekliği: 1,2 m veya 1,5 m

Range / Pressures / 4,6 and 9 bar
Check our industrial filters range 
Filtration bed height: 1.2 m or 1.5 m

Numune toplamak 
için musluklu Yatay 
Manometre
Horizontal Manometer 
with taps to collect
samples

Maksimum basınç göstergeli ve çalışma 
basıncı izlemeli basınç göstergesi 
Pressure gauge wit maximum pressure
indicator and operating pressure 
monitoring

BOBİN FİLTRELER  BOBBIN FILTERS RANGE
• 	Tüm ticari filtrelerimiz temel 		
	 seçeneklerle birlikte sunulur ve ek 		
	 seçenekler sipariş edilebilir
• 	Her teknoloji türü için geniş boyut, 		
	 filtreleme hızı ve basınç direnci 		
	 seçenekleri mevcuttur

HCF BOBİN FİLTRELER 
HCF STANDARD SERIES 
Bobbin wound filter equipment

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

İSTEĞE GÖRE SEÇENEKLER: OPTIONS ON REQUEST:

Noryl® üzerinde yeni güçlendirilmiş Kapak New reinforced Lid on Noryl®

Talep altındaki seçenekler
Options under request Bobin sarımlı filtrelerin çapları Diameters bobbin wound filters

Gözetleme camı 90 mm Sight glass 90 mm

1”- Üç fonksiyonlu hava tahliyesi1”- Tri-functional air relief
Yatay manometre paneli 0-6 bar MP 25 (Hayward pilleriyle birlikte verilir) Horizontal manometer panel 0-6 bar MP 25 (included with the Hayward batteries)

Gözetleme camı 125 mm Sight glass 125 mm

Dikey manometre paneli 0-6 bar MP 24 Vertical manometer panel 0-6 bar MP 24

Dikey manometre paneli 0-10 bar MP 26 Vertical manometer panel 0-10 bar MP 26

Nozzle plate*
1.2 m bed height
1.5 m bed height

Nozul plakası*
1,2 m yatak yüksekliği
1,5 m yatak yüksekliği

Oval rögar 400x295 mm
Oval manhole 400 x 295 mm

Rögar 400 mm Bağlantılar: 225-250- Rögar: 500 mm
Manhole 400 mm Connections: 225-250- Manhole: 500 mm

Talep üzerine opsiyonel aksesuarlar
Optional accessories under request
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HCF BOBİN FİLTRELER  
HCF STANDARD SERIES
Bobbin-wound filters

Wide range of diameters:
1 050 mm to 3 000 mm
Filtration bed depth: 1.2 and
1.5 meters on request.
Nozzle plate on request.

Geniş çap aralığı:
1 050 mm’den 3 000 mm’ye
Filtrasyon yatağı derinliği: 1,2 ve 
Talep üzerine 1,5 metre.
Talep üzerine nozul plakası.

• 	 Sand filters made from bobbin-wound 	
	 glass-fibre yarn impregnated with 		
	 polyester resin (GFRP technology)
• 	 Wide range: diameter from 1 050 mm to 	
	 3 000 mm
• 	 Operating pressure: 0.5 to 2.0 bar
• 	 Maximum Pressure: 2.5 bar
• 	 Filtration bed depth: 1 m
• 	 Testing pressure: 3.75 kg/cm²
•	 Large opening on top for easy 		
	 maintenance 400 x 300 mm
• 	 Arm collector as standard
• 	 Sand outlet 63 or 90 mm in diameter, 	
	 water drain 1’’
• 	 Ball valve for air relief
• 	 Uses: very large pools, water parks, 		
	 industrial water treatment

BOBİN SARGILI FİLTRELER BOBBIN-WOUND FILTERS

•	 Polyester reçine (GFRP teknolojisi)		
    ile emprenye edilmiş bobin sarımlı 		
    cam elyaf iplikten yapılmış kum filtreleri
•	 Geniş aralık: 1 050 mm’den
	  3 000 mm’ye kadar çap
•	 Çalışma basıncı: 0,5 ila 2,0 bar
•	 Maksimum Basınç: 2,5 bar
•	 Filtrasyon yatağı derinliği: 1 m
•	 Test basıncı: 3,75 kg/cm²
•	 Kolay bakım için üstte geniş açıklık
	  400 x 300 mm
•	 Standart olarak kollektör kolu
•	 Kum çıkışı 63 veya 90 mm çapında, su 	
	 tahliyesi 1’’
•	 Hava tahliyesi için küresel vana
•	 Kullanım Alanları: çok büyük havuzlar, su 	
	 parkları, endüstriyel su arıtma

Boyutlar 1 metre yatak derinliği - kollektör kolu Dimensions 1 meter bed depth - arm collector

Flanşlar Ø (mm)
Flanges Ø (mm)

Filtrasyon yüksekliği (m)
Filtration height (m)

Filtrasyon alanı (m2) Filtration area (m2)

Çakıl 1-2 (kg) / Kum 0,4 - 0,8 (kg) 
Gravel 1-2 (kg) / Sand 0.4 - 0.8 (kg)

Hacim (L) Volume (L)

Cam (kg) Glass (kg)
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HCF BOBİN FİLTRELER  
HCF STANDARD SERIES Bobbin-wound filters

Referans
Reference

Çap (mm)
Diameter

(mm)

Hız (mm)
Speed

(m3/h/m2)
Fiyat
Price

Bağlantı (mm)
Connection

(mm)

Debi
(m3/saat)
Flow rate

(m3/h)

Filtrasyon
alanı (m²)
Filtration
area (m²)

Harici batarya kodu
Unassembled manual
Batteries Reference

Talep üzerine otomatik aküler:Pnömatik veya Elektrikli aktüatörler mevcuttur-Demonte veya talep üzerine monte edilebilir
* Yalnızca D 500 mm yan menhol ile birlikte sunulabilir
Automatic batteries under request:Pneumatic or Electric actuators available-Unassembled or assembled on demand
* Only possible to provide with lateral manhole D 500 mm
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Talep üzerine Ek Çaplar ve Basınç.  Aditional Diameters and Pressure under request.

HCF UNI-SERİSİ BOBİN FİLTRELER   
HCF UNI-SERIES Bobbin wound filters compliant with standard UNI 10637/2016 standard

Wide range of diameters:
1 050 mm to 2 500 mm

Geniş çap aralığı:
1 050 mm’den 2 500 mm’ye

•	 Sand filters made from bobbin-wound 	
	 glass fibre yarncimpregnated with 		
	 polyester resin (GFRP technology)
• 	 Filters conforming to the Italian 		
	 regulation UNI 10637/2016
• 	 Wide range diameter from 1 050 mm to 	
	 2 500 mm
• 	 Operating pressure: 0.5 to 2.0 bar
• 	 Maximum pressure: 2.5 bar
• 	 Filtration bed depth: 1 m
• 	 Sand outlet diameter 63 or 90 mm, 		
	 water drain 1’’
• 	 Ball valve for air relief

YÜKSEK PERFORMANSLI 
FİLTRELER 

HIGH-PERFORMANCE
FILTERS

• 	Polyester reçine (GFRP teknolojisi) ile 	emprenye 	
	 edilmiş bobin sarımlı cam elyaf iplikten yapılmış 	
	 kum filtreleri
•  İtalyan düzenlemesi UNI 10637/2016’ya uygun 		
	 filtreler
•	 Geniş aralık: 1 050 mm’den 2500 mm’ye kadar 		
	 çap
•	 Çalışma basıncı: 0,5 ila 2,0 bar
•	 Maksimum Basınç: 2,5 bar
•	 Filtrasyon yatağı derinliği: 1 m
•	 Kum çıkışı 63 veya 90 mm çapında, su tahliyesi 1’’
•	 Hava tahliyesi için küresel vana

AS STANDARD:
- 	 Nozzle plate,
- 	 Top manhole
- 	 Side manhole (oval: 400 x 295 	
	 mm  or round: Ø 400 mm)
- 	 Sight glass 90 mm (Ø 1050 mm 	
	 up to Ø 1400 mm)
- 	 Sight glass 125 mm (Ø 1600 	
	 mm up to Ø 2500 mm)
- 	 Manometer with maximum 	
	 pressure indicator

STANDART OLARAK:
- 	 Nozul plakası,
- 	 Üst menhol
- 	 Yan menhol (oval: 400 x 295 mm 		
	 veya yuvarlak: Ø 400 mm)
- 	 Gözetleme camı 90 mm (Ø 1050 		
	 mm’den Ø 1400 mm’ye kadar)
- 	 Gözetleme camı 125 mm (Ø 		
	 1600 mm’den Ø 2500 mm’ye 		
	 kadar)
- 	 Maksimum basınç göstergeli 		
	 manometre

Boyutlar Dimensions

Referans
Reference

Çap (mm)
Diameter

(mm)

Hız
Speed

(m3/h/m2)

Fiyat
Price

Bağlantı (mm)
Connection

(mm)

Debi
(m3/saat)
Flow rate

(m3/h)

Ağırlık
(kg)

Weight
(kg)

Filtrasyon
alanı (m²)
Filtration
area (m²)

Kum (0,4-0,8)
Ağırlık (kg)

Sand (0.4-0.8)
weight (kg) 

Çakıl (1-2)
ağırlık (kg)
Gravel (1-2)
weight (kg) 

Cam Medya
Ağırlık (kg)
Glass Media
weight (kg) 
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HCF DIN  BOBİN SERİSİ FİLTRELER  
HCF DIN SERIES Bobbin wound filters

Wide range of diameters:
1 050 mm to 3 000 mm
Filtration bed depth:
1.2 and 1.5 meters
Nozzle plate as standard

Geniş çap aralığı:
1 050 mm’den 3 000 mm’ye
Filtrasyon yatağı derinliği:
1,2 ve 1,5 metre
Standart olarak nozul plakası

• 	 Polyester + fiberglass bobbin wound 	
	 filters, manufactured by winding  system, 	
	 using polyester reinforced with 		
	 resin impregnated fiber glass
• 	 Wide range of diameters: 1 050 mm to 
	 3 000 mm
• 	 Operating pressure: 0.5 to 2 bar
• 	 Maximum pressure: 2.5 bar
• 	 Testing pressure: 3.75 kg/cm2
• 	 Filtration bed depth:1.2 and 1.5 meters
• 	 Lateral man hole for easy maintenance
• 	 Sight glass Ø 90 glass up to Ø 1 400 	
	 filters and Ø 125 from Ø 1 600 up to Ø 
	 3 000 filters
• 	 Nozzle plate as standard

BOBİN SARGILI YÜKSEK PERFORMANSLI
FİLTRELER DIN 19605 VE 19643 

BOBBIN WOUND HIGH PERFORMANCE
FILTERS DIN 19605 AND 19643

•	 Polyester + cam elyaf bobin sargılı 		
	 filtreler, sargı sistemi kullanılarak üretilir 	
	 ve reçine ileemprenye edilmiş cam elyaf ile 	
	 güçlendirilmiş polyester kullanılır.
• 	Geniş çap aralığı: 1 050 mm ila 3 000 mm
• 	Çalışma basıncı: 0,5 ila 2 bar
• 	Maksimum basınç: 2,5 bar
• 	Test basıncı: 3,75 kg/cm2
•	 Filtrasyon yatağı derinliği: 1,2 ve 1,5 metre
•	 Kolay bakım için yan menfez
•	 Gözetleme camı Ø 90 cam, Ø 1 400 filtreye 	
	 kadar ve Ø 125, Ø 1 600’den Ø 3 000 	
	 filtreye kadar
•	 Standart olarak nozul plakası

Boyutlar Dimensions
Çap (mm)

Diameter (mm)
Bağlantılar

Connections
Yatak derinliği

Bed depth

Filtrasyon hızı (m3/saat/m2)
Filtration rate (m3/h/m2)

Debi (m3/saat)
Flow rate (m3/h)

Filtrasyon alanı (m2)
Filtration area (m2)

nozul sayısı  N° of nozzles

Üst giriş (mm) Top inlet (mm)

Yan Menhol (mm) 
Lateral Manhole (mm)

Oval menhol 400x295 
Oval manhole 400 x 295

Oval menhol 400x295 
Oval manhole 400 x 295

Oval menhol 400x295 
Oval manhole 400 x 295

Yuvarlak menhol Ø 400 
Round manhole Ø 400

Yuvarlak menhol Ø 400 
Round manhole Ø 400

Yuvarlak menhol Ø 400 
Round manhole Ø 400

Yuvarlak menhol Ø 500 
Round manhole Ø 500

Yuvarlak menhol Ø 500 
Round manhole Ø 500

Yuvarlak menhol Ø 500 
Round manhole Ø 500

A (mm)

B (mm)

A (mm)

A (mm)

Ask for price for DIN Filters.
DIN Filtreler için fiyat sorunuz.
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HCF DIN BOBİN SERİSİ FİLTRELER  
HCF DIN SERIES Bobbin wound filters

Yatak derinliği 1,2 metre Bed depth 1.2 meter

Yatak derinliği 1,5 metre Bed depth 1.5 meter

Referans

Referans

NatureWorks®

Vitrafil®

Silex 1- 2 mm (kg) 

Silex 1- 2 mm (kg) 

Silex 0.4-0.8 mm (kg)

Silex 0,4-0,8 mm (kg) 

Ø (mm )

Ø (mm )
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•	 All our commercial filters are supplied 	
	 with standard options, but additional 	
	 options may be ordered
• 	 For each type of technology, a wide 		
	 choice of sizes, filtration speeds
• 	 Brasil range / 2,5 bar

Üst kapak Top lid

90 mm
Gözetleme camı 
90 mm
Sight glass

Hava tahliyesi
kapak 
Air relief
valve

400 mm yuvarlak menhol
Çaplar: 
1 050 mm’den 2 000 mm’ye 
400 mm round manhole
Diameters:
1 050 mm to 2 000 mm

Kaldırma kancaları (Kaldırma işlemi 
yalnızca boş filtreyle yapılır)
Lifting lugs (Lifting process only with 
empty filter)

Kollektör kolları Filtrasyon yatağı 
yüksekliği: 1 m
Arm collectors Filtration bed height: 1 m

Üst rögar  
Top manhole

Basınç ölçer 
Pressure gauge

Kaldırma kancaları 
Lifting lugs

Kollektör kolları  
Arm collectors

TİCARİ HAVUZLAR İÇİN 
HAYWARD® FİLTRELERİ

HAYWARD® FILTERS FOR 
COMMERCIAL POOLS

• 	Tüm ticari filtrelerimiz standart 	
	 seçeneklerle birlikte sunulur, ancak 	
	 ek seçenekler de sipariş edilebilir
• 	Her teknoloji türü için geniş boyut ve 	
	 filtreleme hızı seçenekleri
• 	Brezilya aralığı / 2,5 bar

HCF BRASIL SERİSİ LAMİNE TİCARİ FİLTRELER  
HCF BRASIL SERIES Laminated commercial filter equipment

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

İSTEĞE GÖRE SEÇENEKLER: OPTIONS ON REQUEST:

Talep üzerine seçenekler
Options under request

Talep üzerine opsiyonel aksesuarlar
Optional accessories under request

D.2 000 mm’ye kadar yuvarlak menhol (cıvatalı) Round man hole filters up to D.2 000 mm (bolted)

1” Üç fonksiyonlu hava tahliyesi 1” Tri-functional air relief

Dikey manometre paneli 0-6 bar MP.24 Vertical manometer panel 0-6 bar MP.24

Yatay manometre paneli 0-6 bar MP.25 (Hayward® pillerle birlikte verilir)
 Horizontal manometer panel 0-6 bar MP.25 (included with the Hayward® batteries)

Gözetleme camı 90 mm Sight glass 90 mm

Wide range of diameters:
1 050 mm to 2 500 mm

Geniş çap aralığı:
1 050 mm’den 2 500 mm’ye
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• 	 Fibreglass-reinforced laminated 		
	 polyester filters
• 	 Attractive gelcoat gloss finish
• 	 Wide range: 1 050 mm to 2 500 mm 	
	 diameters
• 	 Operating pressure: 0.5 to 2.0 bar
• 	 Maximum pressure: 2.5 bar
• 	 Testing pressure: 3.75 kg/cm²
• 	 Drain in PVC, Ø: 75 mm with 1” plug
• 	 Filtration bed depth: 1 m
• 	 Lid width 400 x 300 mm top opening for 	
	 easy maintenance
• 	 Arm collector as standard
• 	 Uses: large pools, water park

FİBERGLAS TAKVİYELİ LAMİNE 
POLYESTER FİLTRE

FIBERGLASS REINFORCED 
LAMINATED POLYESTER FILTER

• 	Cam elyaf takviyeli lamine polyester 	
	 filtreler
• 	Gö alıcı jelkap parlak kaplama
• 	Geniş aralık: 1 050 mm’den 2 500 	
	 mm’ye kadar çaplar
• 	Çalışma basıncı: 0,5 ila 2,0 bar
• 	Maksimum basınç: 2,5 bar
• 	Test basıncı: 3,75 kg/cm²
• 	PVC drenaj, Ø: 75 mm, 1” tıpa ile
• 	Filtrasyon yatağı derinliği: 1 m
• 	Kolay bakım için kapak genişliği 
	 400 x 300 mm üst açıklık
• 	Standart olarak kollektör kolu
• 	Kullanım Alanları: büyük havuzlar, su 	
	 parkı

HCF BRASIL SERİSİ LAMİNE TİCARİ FİLTRELER   
HCF BRASIL SERIES Laminated filters

Wide range of diameters:
1 050 mm to 2 500 mm

Geniş çap aralığı:
1 050 mm’den 2 500 mm’ye

Additional options on request:
- Sight glass (90 mm)
- Side manhole (400 mm) up to 2 000 mm

Talep üzerine ek seçenekler:
- Gözetleme camı (90 mm)
- Yan menhol (400 mm) 2 000 mm’ye kadar

Boyutlar Dimensions

Filtrasyon alanı (m2)
Filtration area (m2)

Hacim (m3) Volume (m3)

Cam (kg) Glass (kg)

Çakıl 1-2 (kg) / Kum 0,4 - 0,8 (kg)
Gravel 1-2 (kg) / Sand 0.4 - 0.8 (kg)
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HCF BRASIL SERİSİ LAMİNE TİCARİ FİLTRELER 
HCF BRASIL SERIES Laminated filters

Referans
Reference

Çap (mm)
Diameter

(mm)

Hız
Speed

(m3/h/m2)
Fiyat
Price

Bağlantı (mm)
Connection

(mm)

Debi
(m3/saat)
Flow rate

(m3/h)

Filtrasyon
alanı (m²)
Filtration
area (m²)

Boş ağırlık
(kg)

Empty 
weight

(kg)

Harici batarya kodu 
Unassembled manual
Batteries Reference

Talep üzerine otomatik demonte aküler:pnömatik veya elektrikli aktüatörler mevcuttur.
Automatic unassembled batteries under request:pneumatic or electric actuators available.
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•  	 Attractive gelcoat gloss finish
• 	 Wide range: 1 050 mm to 2 200 mm 	
	 diameters
• 	 Operating pressures: 0.5 to 2 bar
• 	 Maximum pressure: 2.5 bar
• 	 Testing pressure: 3.75 kg/cm²
•	 3” sand drain with 1” water drain
• 	 Filtration bed depth: 1 m
• 	 Wide 400 mm top opening polyamide
	 glass fiber reinforced lid
• 	 Arm collector as standard
	 Uses: large pools, water parks

CAM ELYAF TAKVİYELİ LAMİNE 
POLYESTER FİLTRE

FIBERGLASS REINFORCED 
LAMINATED POLYESTER FILTER

• 	Göz alıcı jelkap parlak bitiş
• 	Geniş aralık: 1 050 mm’den 2 200 	
	 mm’ye kadar çaplar
• 	Çalışma basınçları: 0,5 ila 2 bar
• 	Maksimum basınç: 2,5 bar
• 	Test basıncı: 3,75 kg/cm²
• 	1” su drenaj ile 3” kum drenaj
• 	Filtrasyon yatağı derinliği: 1 m
• 	Geniş 400 mm üstten açılır poliamid
	 cam elyaf takviyeli kapak
• 	Standart olarak kollektör kolu
•	 Kullanım Alanları: büyük havuzlar, su 	
	 parkları

HCF ARTIK SERİSİ LAMİNE POLYESTER FİLİTRELER 
HCF ARTIK SERIES Laminated filters

Wide range of diameters:
1 050 mm to 2 200 mm

Geniş çap aralığı:
1 050 mm’den 2 200 mm’ye

TEMPORARILY UNAVAILABLE* • TEMPORARILY

 U
NA

VA
IL

AB
LE

* •

FILTERS

Boyutlar Dimensions

Referans
Reference

Çap (mm)
Diameter

(mm)

Kum (Kg)
Sand (Kg)

Fiyat
Price

Bağlantı 
(mm)

Connection
(mm)

Debi
20 m3/saat m²
Flow rate at
20 m3/h/m²

Cam (kg)
Glass
(kg)

Ağırlık (kg)
Weight

(kg)

Debi 
30 m3/saat m²
Flow rate at
30 m3/h/m²

Debi
40 m3/saat m²
Flow rate at
40 m3/h/m²

Filtrasyon
alanı (m²)
Filtration
area (m²)

Harici batarya 
kodu

Unassembled 
manual

Batteries 
Reference
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• 	 Attractive gelcoat gloss finish
• 	 Wide range: 1 050 mm to 2 000 mm 	
	 diameters
• 	 Operating pressures: 0.5 to 2 bar
• 	 Maximum pressure: 2.5 bar
• 	 Testing pressure: 3.75 kg/cm²
• 	 3” Sand drain with 1” water drain
• 	 Filtration bed depth: 1 meter
• 	 Wide 400 mm top opening and lateral 	
	 man hole polyamide 
	 + glass fiber reinforced lid
• 	 Nozzle plate as standard
• 	 Uses: large commercial pools, water 		
	 parks, spas

Compliant with UNI 10637/2016 (Italian regulation)

CAM ELYAF TAKVİYELİ 
LAMİNE POLYESTER FİLTRE

FIBERGLASS REINFORCED 
LAMINATED POLYESTER FILTER

• 	Göz alıcı jelkap parlak bitiş
• 	Geniş aralık: 1 050 mm’den 2 000 	
	 mm’ye kadar çaplar
• 	Çalışma basınçları: 0,5 ila 2 bar
• 	Maksimum basınç: 2,5 bar
• 	Test basıncı: 3,75 kg/cm²
• 	1” su drenajı 3” kum drenajı
• 	Filtrasyon yatağı derinliği: 1 metre
• 	Geniş 400 mm üst açıklık ve yan 	
	 menhol poliamid + cam elyaf 	
	 takviyeli kapak
• 	Standart olarak nozul plakası
• 	Kullanım Alanları: büyük ticari 	
	 havuzlar, su parkları, spa’lar

 HCF ENZO SERİSİ LAMİNE POLYESTER FİLTRELER   
HCF NEW ENZO SERIES Laminated filters

Wide range of diameters:
1 050 mm to 2 000 mm

Geniş çap aralığı:
1 050 mm’den 2 000 mm’ye

TEMPORARILY UNAVAILABLE* • TEMPORARILY

 U
NA

VA
IL

AB
LE

* •

FILTERS

Boyutlar Dimensions

Ref.  Ref.

Ø ve Bağlantılar (mm)
Ø and Connections (mm)
Filtrasyon hızı (m3/saat/m2)

Filtration rate (m3/h/m2)

Debi (m3/saat)
Flow rate (m3/h)

Filtrasyon alanı (m2)
Filtration area (m2)

nozul sayısı  N° of nozzles

Ağırlık (kg) Weight (kg)

Fiyat Price

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

Yatak derinliği Bed depth

6.380 € 8.280 € 9.982 € 13.842 € 17.706 € 22.960 €
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• 	 High performance filters manufactured 	
	 with glass-fibre reinforcedlaminated 		
	 polyester
• 	 Attractive gelcoat gloss finish
• 	 Top opening Ø 220 mm with transparent 	
	 cover lid in injectionmoulded  		
	 polycarbonate. Side transparent 		
	 inspection  cover Ø 220 mm. 		
      Both covers held on with stainless studs 	
	 and nuts (A2). Includes two circular 		
	 screw-in methacrylate viewers at 		
	 an angle of 90º for visual inspection
• 	 Available with arm collector or nozzle 	
	 plate.
• 	 High filtration quality 	
	 thanks to the height of 	
	 the filtration bed 	
	 (1.00 or 1.20 m.)
• 	 Provided with 		
	 glycerine pressure 	
	 gauge
• 	 Operating pressure: 	
	 0.5 to 2 bar
• 	 Testing pressure: 3.75 	
	 bar
• 	 Maximum pressure 2.5 	
	 bar

CAM ELYAF TAKVİYELİ LAMİNE 
POLYESTER FİLTRE

FIBERGLASS REINFORCED
LAMINATED POLYESTER FILTER

•	 Cam elyaf takviyeli lamine polyesterden 	
	 üretilmiş yüksek performanslı filtreler
•	 Göz alıcı parlak jelkap bitiş
•	 Enjeksiyonla kalıplanmış polikarbondan 	
	 şeffaf kapak kapaklı üst açıklık
	 Ø 220 mm. Yan şeffaf kontrol kapağı 		
    Ø  220 mm. Her iki kapak da paslanmaz 	
	 çelik saplamalar  ve somunlarla (A2) 		
	 tutturulmuştur. Görsel inceleme için 		
	 90° açılı iki adet dairesel vidalı metakrilat 	
	 görüntüleme pencresi içerir
•	 Kollektör kolu veya nozul plakalı olarak 	
	 mevcuttur.
•	 Filtrasyon yatağının yüksekliği (1,00 veya 	
	 1,20 m.) sayesinde yüksek filtrasyon 		
	 kalitesi.
•	 Gliserin basınç göstergesiyle birlikte 		
	 verilir
•	 Çalışma basıncı: 0,5 ila 2 bar
•	 Test basıncı: 3,75 bar
•	 Maksimum basınç 2,5 bar

HCF SAN SEBASTIAN SERİSİ LAMİNE POLYESTER FİLTRELER   
HCF SAN SEBASTIAN SERIES Laminated filters

TEMPORARILY UNAVAILABLE* • TEMPORARILY

 U
NA

VA
IL

AB
LE

* •

FILTERS

According Uni 10637/2016
(Italian regulation)

* 2” vana dahil 
değildir
* Valve 2”
not included

Boyutlar Dimensions

Ref.  Ref.

Kolektör Collector Kollektör kolu Arm collector Kollektör kolu Arm collector Nozul plakası Nozzle plate

Kum yatağı yükseklik (m)
Sand bed height (m)

HCFS: 1 metre kum yatağı derinliği HCFS: 1 meter sand bed depth

HCFD: 1,2 metre kum yatağı derinliğinde nozul plakası HCFD: 1.2 meter sand bed depth nozzle plate

HCFD: 1,2 metre kum yatağı derinliğinde kollektör kolu HCFD: 1.2 meter sand bed depth arm collector

Lütfen unutmayın: yedek parça: kit bağlantısı 2” valf: 500200061100- 2”-siyah rakor seti bağlantısı Please note that: spare part: kit connection 2” valve: 500200061100- 2”-black union set connection

Referans
Reference

Çap (mm)
Diameter

(mm)

Fiyat
Price

Vana
dahil değil

Valve
not-includedtion

Debi
20 m3/saat m²
Flow rate at
20 m3/h/m²

Debi
30 m3/saat m²
Flow rate at
30 m3/h/m²

Debi
35 m3/saat m²
Flow rate at
35 m3/h/m²

Debi
40 m3/saat m²
Flow rate at
40 m3/h/m²

Cam (kg)
Glass
(kg)

Ağırlık (kg)
Weight

(kg)

Kum (kg)
(1-2 mm)

(0.4-0.8 mm)
Sand (kg)
(1-2 mm)

(0.4-0.8 mm)

Filtrasyon
alanı (m²)
Filtration
area (m²)
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BOBİN SARGILI TİCARİ FİLTRELER BOBBIN WOUND COMMERCIAL FILTERS

BOBİN - HCF Standart Seri BOBBIN - HCF Standard Series

BOBBIN HCF UNI-Serisi BOBBIN HCF UNI-Series

BOBİN HCF DIN Serisi BOBBIN HCF DIN Series
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√ - Dahildir • OP - Opsiyonel • X - Dahil değildir
√ - Included  • OP - Optional   • X - Not included
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TİCARİ BOBİN SARGI FİLTRELER ÖZETİ  
SUMMARY COMMERCIAL FILTERS Bobbin filters
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LAMİNE TİCARİ FİLTRE LAMINATED COMMERCIAL FILTER

HCF BREZİLYA HCF BRASIL

HCF ARTIK HCF ARTIK

HCF YENİ ENZO HCF NEW ENZO

HCF MALAGA

HCF SAN SEBASTIAN
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√ - Dahildir • OP - Opsiyonel • X - Dahil değildir
√ - Included  • OP - Optional   • X - Not included
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TİCARİ LAMİNE FİLTRELER ÖZETİ
SUMMARY COMMERCIAL FILTERS Laminated filters
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VANALAR VE BAĞLANTILAR  
VALVES AND CONNECTIONS

ÇOK YOLLU VANALAR  
MULTI-WAY VALVES

     
SP0719SKR-LP

6 Yollu vanalar ve bağlantılar 6 way valves - and connections

6 Yollu vanalar 6 way valves 

Tanım Description

6 Yollu Vana - 1 ½” (Roma Filtreli) - Siyah Renk  6 Way Valve - 1 ½” (Roma Filter) - Black Color

Fiyat Price

6 Yollu Vana - 2” (San Sebastian - Roma Filtreli) - Siyah Renk 6 Way Valve - 2” (San Sebastian - Roma Filter) - Black Color

Range: 2½” / 3” / 4”

Metric and imperial quick connect unions

Heavy duty ABS construction

Durable lever action handle

6 way multiple valve positions

High grade stainless steel components

Pressure gauge

Wear resistant rotor

Clear sight glass for backwash inspection

Aralık: 2½” / 3” / 4”
Metrik ve emperyal hızlı bağlantı rakorları

Ağır hizmet tipi ABS yapısı

Dayanıklı kol hareket kolu

6 yollu çoklu vana konumu

Yüksek dereceli paslanmaz çelik bileşenler

Basınç ölçer

Aşınmaya dayanıklı rotor

Geri yıkama denetimi için şeffaf gözetleme camı

225 €
210 €

Uyumlu olduğu ürün
For

Model
Model

Kod  
Item 

Fiyat  
Price 

Bağlantı 
In / Out 

Yandan bağlantılı 6 yollu / Side - 6 ways 

Yandan bağlantılı 6 yollu / Side - 6 ways 

Yandan bağlantılı 6 yollu / Side - 6 ways 

Üstten bağlantılı 6 yollu / Top - 6 ways 

Üstten bağlantılı 6 yollu / Top - 6 ways 

Üstten bağlantılı 6 yollu / Top - 6 ways 

Üstten bağlantılı 6 yollu / Top - 6 ways

Yandan bağlantılı 6 yollu / Side - 6 ways 

Yandan bağlantılı 6 yollu / Side - 6 ways 

4 giriş - 6 yollu / 4 inlets - 6 ways

7 giriş - 6 yollu / 7 inlets - 6 ways

4 giriş - 6 yollu / 4 inlets - 6 ways

7 giriş - 6 yollu / 7 inlets - 6 ways

Vana için tapa / Plug for valve

SP0710X32E 

SP0710X62E 

SP0715X62E 

SP071620E 

SP07121 

SP07122 

SP0714TE 

SP0710X3E

SP0715XR50E 

SP0710X3E 

SP0710XEALL 

SP07153E

SP0715EALL 

SP1053Z1E 

1.5”

1.5”

2”

2”

1.5”

1.5”

1.5” 

1.5”

2”

1.5”

1.5”

2”

2”

2”

S0166S 

S0210S, S0246S  

S0310S, S0360S 

S0310T, SO360T 

S0160T 

S0160T threading 6” unc 

SO166T, SO210T, SO246T 

Micro Clear Pro GridTM 

Micro Clear Pro GridTM

-

-

-

-

-

KUM FİLTRE 
VANALARI 

SAND FILTER 
VALVES

D.E. FİLTRE 
VANALARI  
D.E. FILTER 

VALVES 

ÇOK YOLLU 
VANALAR  

MULTI-WAY 
VALVES  
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MANUAL BATARYALAR  
MANUAL BATTERIES

• 	 Manual filter batteries are fitted with 	
	 five highquality PVC butterfly valves and 	
	 a pressure gauge control panel
• 	 Batteries with Netvitc system valves use 	
	 A2 stainless steel screws
• 	 Delivered unassembled single package.
	 Easy to manage and transport
• 	 Right or left installation possible, hand 	
	 easy installation guide included
• 	 Batteries assembled on request

Netvitc sistem vana 
demonte bataryalar
Unassembled batteries 
with Netvitc system 
valves

MANUEL MONTAJLI 
FİLTRE BATARYALARI

MANUAL UNASSEMBLED
FILTER BATTERIES

•	 Manuel filtre bataryalar, beş adet 	
	 yüksek kaliteli PVC kelebek vana ve 	
	 bir basınç göstergesi kontrol paneli 	
	 ile donatılmıştır.
•	 Netvitc sistem valfli bataryalarda 	
	 A2 paslanmaz çelik vidalar kullanılır
•	 Demonte olarak tek pakette teslim 	
	 edilir. Yönetimi ve taşınması kolay
•	 Sağa veya sola kurulum mümkündür, 	
	 elle kolay kurulum kılavuzu dahildir
•	 Bataryalar istek üzerine monte edilir

HCB634UN

HCB1254UN

HCB2504UN

HCB634UNET 

HCB754UN HCB754UNET 

HCB904UN HCB904UNET

HCB1104UN HCB1104UNET

HCB1254UNET

HCB1404UN HCB1404UNET 

HCB1604UN HCB1604UNET 

HCB2004UN HCB2004UNET 

HCB2254UN HCB2254UNET

Tanım Description

Demonte 5 valf - Batarya D63 - 2,5-4 bar 
Unassembled 5 valves - Battery D63 - 2,5-4 bar

Bat.Netvitc kılavuzu d.63 Demonte manometre dahil 2,5/4 bar 
Bat.Netvitc manual d.63 Unassembled manometer included 2,5/4 bar

Bat.Netvitc kılavuzu d.75 Demonte manometre dahil 2,5/4 bar 
Bat.Netvitc manual d.75 Unassembled manometer included 2,5/4 bar

Bat.Netvitc kılavuzu d.90 Demonte manometre dahil 2,5/4 bar 
Bat.Netvitc manual d.90 Unassembled manometer included 2,5/4 bar

Demonte 5 valf - Batarya D75 - 2,5-4 bar 
Unassembled 5 valves - Battery D75 - 2,5-4 bar
Demonte 5 valf - Batarya D90 - 2,5-4 bar 
Unassembled 5 valves - Battery D90 - 2,5-4 bar
Demonte 5 valf - Batarya D110 - 2,5-4 bar 
Unassembled 5 valves - Battery D110 - 2,5-4 bar

Bat.Netvitc kılavuzu d.110 Demonte manometre + kelepçeler dahil 2,5/4 bar 
Bat.Netvitc manual d.110 Unassembled manometer + clamps included 2,5/4 bar

Bat.Netvitc kılavuzu d.125 Demonte manometre + kelepçeler dahil 2,5/4 bar 
Bat.Netvitc manual d.125 Unassembled manometer + clamps included 2,5/4 bar
Bat.Netvitc kılavuzu d.140 Demonte manometre + kelepçeler dahil 2,5/4 bar 
Bat.Netvitc manual d.140 Unassembled manometer + clamps included 2,5/4 bar
Bat.Netvitc kılavuzu d.16Demonte manometre + kelepçeler dahil 2,5/4 bar 
Bat.Netvitc manual d.160 Unassembled manometer + clamps included 2,5/4 bar

Bat.Netvitc kılavuzu d.200 Demonte manometre + kelepçeler dahil 2,5/4 bar 
Bat.Netvitc manual d.200 Unassembled manometer + clamps included 2,5/4 bar
Bat.Netvitc kılavuzu d.225 Demonte manometre + kelepçeler dahil 2,5/4 bar 
Bat.Netvitc manual d.225 Unassembled manometer + clamps included 2,5/4 bar

Demonte 5 valf - Batarya D125 - 2,5-4 bar 
Unassembled 5 valves - Battery D125 - 2,5-4 bar

Demonte 5 valf - Batarya D140 - 2,5-4 bar 
Unassembled 5 valves - Battery D140 - 2,5-4 bar
Demonte 5 valf - Batarya D160 - 2,5-4 bar 
Unassembled 5 valves - Battery D160 - 2,5-4 bar

Demonte 5 valf - Batarya D200 - 2,5-4 bar 
Unassembled 5 valves - Battery D200 - 2,5-4 bar
Demonte 5 valf - Batarya D225 - 2,5-4 bar 
Unassembled 5 valves - Battery D225 - 2,5-4 bar

Demonte 5 valf - Batarya D250 - 2,5-4 bar 
Unassembled 5 valves - Battery D250 - 2,5-4 bar

Referans
Reference

Fiyat
Price

Referans
Reference Tanım Description

Filtre referansı 2,5 ve 4 bar için monte 
edilmemiş bataryalar
Unassembled batteries for filter reference 
2,5 and 4 bar

BAĞLANTILARA GÖRE EKİPMAN DETAYLARI EQUIPMENT DETAILS BY CONNECTIONS

Bağlantılar
Connections

Çubuklar
Rods

Kelepçeler
Clamps

Standart
Vanalar

Standard
Valves

Netvitc
Vanalar
Netvitc
Valves

Montaj ve
borular

Fitting and
pipes

Vidalar ve
birleşimler
Screws and

joins

Basınç
gösterge paneli

Pressure
gauge panel

Klavuz çizgisi
Boru Kesme
Guide line,

Cutting Pipe
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 OTOMATİK BATARYALAR  
 AUTOMATIC BATTERIES With electric actuators

• 	 Automatic valve batteries are fitted with 	
	 five high-quality PVC butterfly valves and 	
	 a pressure gauge control panel
• 	 Delivered unassembled single package. 	
	 Easy to manage and transport
• 	 Right or left installation possible, easy 	
	 installation guide included
• 	 Batteries assembled on request
• 	 Supplied with 3 electric actuators with 	
	 security block (BSR), that close the valves 	
	 in case of power cutdown, protecting the
	 filter from overpressure and avoiding the 	
	 pool from emptying

24 - 240 V MULTIVOLTAGE PCB: All actuators 
have been set-up to work from 24 to 240,
either in DC and in VAC.
Housing: Anticorrosive polyamide (lid & body) 
Main external shaft: stainless steel
External screws: stainless steel
Gears: Steel and polyamide
Visual position indicator: Polyamide
Dome: Polycarbonate
Adjustable internal cams: Polyamide Electric 
motor: Single phase, Brushless
Insulation: Class B
Minimum use guaranteed: 60 000 cycles

24 - 240 V MULTİVOLTAJ PCB: Tüm aktüatörler 
DC’de ve VAC’de  24’ten 240’a kadar çalışacak 
şekilde ayarlanmıştır.
Kapak: Antikorozif poliamid (kapak ve gövde) 
Ana dış mil: paslanmaz çelik
Dış vidalar: paslanmaz çelik
Dişliler: Çelik ve poliamid
Görsel konum göstergesi: Poliamid
Kubbe: Polikarbonat
Ayarlanabilir iç kamlar: Polyamid Elektrik 
Motoru: Tek fazlı, Fırçasız
Yalıtım: Sınıf B
Minimum kullanım garantisi: 60.000 döngü

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLÜ 
OTOMATİK VANA BATARYALARI

AUTOMATIC VALVE BATTERIES 
WITH ELECTRIC ACTUATORS

•	 Otomatik vana bataryaları, beş adet 	
	 yüksek kaliteli PVC kelebek 		
	 vana ve bir basınç göstergesi kontrol 	
	 paneli ile donatılmıştır.
•	 Demonte olarak tek pakette teslim 	
	 edilir. Yönetimi ve taşınması kolay
•	 Sağa veya sola kurulum mümkündür, 	
	 kolay kurulum kılavuzu dahildir
•	 Bataryalar istek üzerine monte edilir
•	 Elektrik kesintisi durumunda	
	 vanaları kapatan, 	filtreyi		
	 aşırı basınçtan koruyan ve havuzun 	
	 boşalmasını önleyen güvenlik 	
	 bloklu  (BSR) 3 adet  elektrikli 	
	 aktüatörle birlikte verilmektedir.

Electric actuators

KONUM
POSITION

Açık Open
FİLTRASYON 
FILTRATION

GERİ YIKAMA 
BACKWASH
DURULMA 

RINSE
KAPALI 

CLOSED

Açık Open

Açık Open

Açık Open Açık Open

Açık Open

Kapalı Closed Kapalı Closed

Kapalı Closed

Kapalı ClosedKapalı Closed

Kapalı Closed Kapalı Closed

Kapalı Closed Kapalı Closed Kapalı Closed

Kapalı Closed Kapalı Closed Kapalı Closed

Kapalı Closed

Vanaların konumlandırılmasına ilişkin öneri Recommendation of positioning the valves

HCBEL634UN

HCBEL754UN

HCBEL904UN

HCBEL1104UN

HCBEL1254UN

HCBEL1404UN

HCBEL1604UN

HCBEL2004UN

HCBEL2254UN

HCBEL2504UN

Tanım Description
Ø 63 elektrikli aktüatörlü otomatik batarya seti - demonte 
Automatic battery set with electric actuators Ø 63 - unassembled
Ø 75 elektrikli aktüatörlü otomatik batarya seti - demonte 
Automatic battery set with electric actuators Ø 75 - unassembled
Ø 90 elektrikli aktüatörlü otomatik batarya seti - demonte 
Automatic battery set with electric actuators Ø 90 - unassembled
Ø 110 elektrikli aktüatörlü otomatik batarya seti - demonte 
Automatic battery set with electric actuators Ø 110 - unassembled
Ø 125 elektrikli aktüatörlü otomatik batarya seti - demonte 
Automatic battery set with electric actuators Ø 125 - unassembled
Ø 140 elektrikli aktüatörlü otomatik batarya seti - demonte 
Automatic battery set with electric actuators Ø 140 - unassembled
Ø 160 elektrikli aktüatörlü otomatik batarya seti - demonte 
Automatic battery set with electric actuators Ø 160 - unassembled
Ø 200 elektrikli aktüatörlü otomatik batarya seti - demonte 
Automatic battery set with electric actuators Ø 200 - unassembled

Ø 225 elektrikli aktüatörlü otomatik batarya seti - demonte 
Automatic battery set with electric actuators Ø 225 - unassembled
Ø 250 elektrikli aktüatörlü otomatik batarya seti - demonte 
Automatic battery set with electric actuators Ø 250 - unassembled

Referans Reference Fiyat
Price
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OTOMATİK BATARYALAR  
AUTOMATIC BATTERIES With pneumatic actuators

• 	 Automatic valve batteries are fitted with 	
	 five high-quality PVC butterfly valves and 	
	 a pressure gauge control panel.
• 	 Delivered unassembled single package. 	
	 Easy to manage and transport
• 	 Right or left installation possible, easy 	
	 installation guide included
• 	 Batteries assembled on request
• 	 Supplied with 3 single effect pneumatic 	
	 actuators that close the valves in case of 	
	 power cutdown or pneumatic failure,
	 protecting the filter from overpressure 	
	 and preventing the pool from emptying
• 	 Provided with 5/2-way 24 VDC 		
	 electrovalves

GENERAL CHARACTERISTICS OF PNEUMATIC ACTUATORS
Supply: dry or lubricated filtered compressed air; 
pressure: min. 1 Bar, max. 10 Bars.
–  The lubrication carried out by the manufacturer is 		
	 guaranteed for min. 1 000 000 manoeuvres.
– 	 Inside surface finish (Ra 0.4-0.6 mm) to minimize 		
	 friction and to maximize the life of the actuator.
– 	 Standard design for temperatures from - 20°C to + 		
	 80°C.
– 	 External protection: resistance to corrosion of 500 		
	 hrs in salty fog according to ASTM B117-73.
– 	 Body, heads and pistons: made from aluminium 		
	 alloy.

PNÖMATİK AKTÜATÖRLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Tedarik: kuru veya yağlanmış filtrelenmiş basınçlı 
hava; basınç: min. 1 Bar, maks. 10 Bar.
– 	 Üretici tarafından yapılan yağlama min. 1 000 000 	
	 işlem için garanti edilmiştir.
– 	 Sürtünmeyi en aza indirmek ve aktüatörün 		
	 ömrünü en üst düzeye çıkarmak için iç yüzey 		
	 kaplaması (Ra 0,4-0,6 mm).
– 	 -20°C ile +80°C arasındaki sıcaklıklar için standart 	
	 tasarım.
– 	 Harici koruma: ASTM B117-73’e göre tuzlu siste 	
	 500 saatlik korozyona karşı dayanıklılık.
– 	 Gövde, başlıklar ve pistonlar: alüminyum 		
	 alaşımdan yapılmıştır.

PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ 
OTOMATİK VANA BATARYALARI

AUTOMATIC VALVE BATTERIES 
WITH PNEUMATIC ACTUATORS

• 	Otomatik vana bataryaları, beş 	
	 adet  yüksek kaliteli PVC kelebek 	
	 vana ve bir basınç göstergesi kontrol 	
	 paneli ile donatılmıştır.
 • 	Demonte olarak tek pakette teslim 	
	 edilir. Yönetimi ve taşınması kolay
 • 	Sağa veya sola kurulum mümkündür, 	
	 kolay kurulum kılavuzu dahildir
 • 	Bataryalar istek üzerine monte edilir
 • 	Elektrik kesintisi veya pnömatik arıza 	
	 durumunda vanaları kapatan, filtreyi 	
	 aşırı basınçtan koruyan ve havuzun 	
	 boşalmasını önleyen 3 adet tek etkili 	
	 pnömatik aktüatörle birlikte verilir.
 • 	5/2 yollu 24 VDC elektrovalflerle 	
	 donatılmıştır

Hava kompresörü dahil değildir
Air compressor not included

Pnömatik aktüatörler
Pneumatic actuators

KONUM
POSITION

Açık Open
FİLTRASYON 
FILTRATION

GERİ YIKAMA 
BACKWASH
DURULAMA 

RINSE
KAPALI 

CLOSED

Açık Open

Açık Open

Açık Open Açık Open

Açık Open

Kapalı Closed Kapalı Closed

Kapalı Closed

Kapalı ClosedKapalı Closed

Kapalı Closed Kapalı Closed

Kapalı Closed Kapalı Closed Kapalı Closed

Kapalı Closed Kapalı Closed Kapalı Closed

Kapalı Closed

Tanım DescriptionReferans Reference

Ø 63 24 VDC Pnömatik aktüatörlü otomatik batarya seti - demonte 
Automatic battery set with Pneumatic actuators Ø 63 24 VDC - unassembled

Ø 125 24 VDC Pnömatik aktüatörlü otomatik batarya seti - demonte 
Automatic battery set with Pneumatic actuators Ø 125 24 VDC - unassembled

Ø 75 24 VDC Pnömatik aktüatörlü otomatik batarya seti - demonte 
Automatic battery set with Pneumatic actuators Ø 75 24 VDC - unassembled

Ø 140 24 VDC Pnömatik aktüatörlü otomatik batarya seti - demonte 
Automatic battery set with Pneumatic actuators Ø 140 24 VDC - unassembled

Ø 90 24 VDC Pnömatik aktüatörlü otomatik batarya seti - demonte 
Automatic battery set with Pneumatic actuators Ø 90 24 VDC - unassembled

Ø 160 24 VDC Pnömatik aktüatörlü otomatik batarya seti - demonte 
Automatic battery set with Pneumatic actuators Ø 160 24 VDC - unassembled

Ø 225 24 VDC Pnömatik aktüatörlü otomatik batarya seti - demonte 
Automatic battery set with Pneumatic actuators Ø 225 24 VDC - unassembled

Ø 110 24 VDC Pnömatik aktüatörlü otomatik batarya seti - demonte 
Automatic battery set with Pneumatic actuators Ø 110 24 VDC - unassembled

Ø 200 24 VDC Pnömatik aktüatörlü otomatik batarya seti - demonte 
Automatic battery set with Pneumatic actuators Ø 200 24 VDC - unassembled

Ø 250 24 VDC Pnömatik aktüatörlü otomatik batarya seti - demonte 
Automatic battery set with Pneumatic actuators Ø 250 24 VDC - unassembled

Fiyat
Price
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OTOMATİK BATARYALAR İÇİN DETAYLAR  
AUTOMATIC BATTERIES

 Equipment details for unassembled batteries

ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ BATARYALAR BATTERIES WITH ELETRIC ACTUATORS

Bağlantılar
Connections

Basınç
şalteri

Pressure
switch

Kontrol kutusu
Control box

Çubuklar
Rods

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

Kelepçeler
Clamps

Vanalar
Valves

Montaj ve
borular

Fitting and
pipes

Vidalar ve
birleşimler
Screws and

joins

Basınç
gösterge paneli

MP25
Pressure

gauge panel
MP25

PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ BATARYALAR BATTERIES WITH PNEUMATIC ACTUATORS

Bağlantılar
Connections

Hava kompresörü dahil değildir
Air compressor not included

Basınç
şalter 
MP25

Pressure
switch 
MP25

Sınır
şalteri
Limit

switch

Basınç
şalteri

Pressure
switch

Kontrol
Kutu

Control
Box

Çubuklar
Rods

Kelepçeler
Clamps

Vanalar
Valves

Montaj ve
borular

Fitting and
pipes

Vidalar ve
birleşimler
Screws and

joins

(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)

(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)
(seçenek)
(option)
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  OTOMATİK PİLLER Pnömatik aktüatörlerle
  
BATARYALAR İÇİN OPSİYONEL ÜRÜNLER   
OPTIONS FOR BATTERIES For all filters

HILTI - KELEPÇELER: 
HILTI - CLAMPS:

Tanım DescriptionReferans Reference
D75-1 Ünite kelepçeleri Hilti 
D75-1 Unit clamps Hilti

D110-1 Ünite kelepçeleri Hilti 
D110-1 Unit clamps Hilti

D140-1 Ünite kelepçeleri Hilti 
D140-1 Unit clamps Hilti

D200-1 Ünite kelepçeleri Hilti 
D200-1 Unit clamps Hilti

D250-1 Ünite kelepçeleri Hilti 
D250-1 Unit clamps Hilti

D90-1 Ünite kelepçeleri Hilti 
D90-1 Unit clamps Hilti

D125-1 Ünite kelepçeleri Hilti 
D125-1 Unit clamps Hilti

D160-1 Ünite kelepçeleri Hilti 
D160-1 Unit clamps Hilti

D225-1 Ünite kelepçeleri Hilti 
D225-1 Unit clamps Hilti

HILTI-RODS 

Tanım DescriptionReferans Reference
2 ÇUBUK (2 metre) + 4 KAPAK dahil 
2 RODS (2 meters) + 4 CAPS included
2 ÇUBUK (2 metre) + 4 KAPAK dahil 
2 RODS (3 meters) + 4 CAPS included

HILTI ÇUBUKLAR için Kit 4 KAPAKLAR 
Kit 4 CAPS for HILTI RODS

DESTEK ÇUBUKLARI VE SABİTLEME KELEPÇELERİ
SUPPORT RODS AND FIXATION CLAMPS

FİLTRELERE GÖRE KILAVUZ ÇUBUKLAR
GUIDELINE RODS BY FILTERS

2 metre 2 meters

2 metre  2 meters

2 metre  2 meters

2 metre  2 meters

2 metre  2 meters

2 metre  2 meters

2 metre  2 meters

2 metre  2 meters

2 metre  3 meters

2 metre  3 meters

2 metre  3 meters

2 metre 2 meters

2 metre 2 meters

2 metre 2 meters

2 metre 2 meters

2 metre 2 meters

2 metre 2 meters

 

2 metre 2 meters

2 metre 3 meters

2 metre 2 meters

2 metre 2 meters

2 metre 2 meters

2 metre 2 meters

2 metre 2 meters

2 metre 2 meters

2 metre 2 meters

2 metre 2 meters

2 metre 2 meters

2 metre 2 meters

3 metre 3 meters

3 metre 3 meters

3 metre 3 meters

2 metre  2 meters

2 metre  2 meters

2 metre  2 meters

2 metre  2 meters

2 metre  2 meters

2 metre  2 meters

3 metre  3 meters

3 metre 3 meters

3 metre 3 meters

3 metre 3 meters

3 metre 3 meters

3 metre 3 meters

3 metre 3 meters

3 metre 3 meters

3 metre 3 meters

3 metre 3 meters

3 metre 3 meters

3 metre 3 meters

3 metre 3 meters

3 metre 3 meters

BOBİN SERİSİ BOBBIN SERIES

ø Filtreler 
ø Filters

STANDART
1 m yatak derinliği 

STANDARD
1 m bed depth

DIN 1,5 m yatak
derinlik 

DIN 1,5 m bed
depth

1 m yatak derinliği 
1 m bed depth

1 m yatak derinliği 
1 m bed depth

1 m yatak derinliği 
1 m bed depth

FH1000 (UNI) /
DIN 1,2 m yatak

derinlik
FH1000 (UNI) /
DIN 1,2 m bed

depth

BRASIL SERİ 
BRASIL SERIES

ARTIK SERİSİ 
ARTIK SERIES

YENİ ENZO SERİSİ 
NEW ENZO SERIES

TERS YIKAMA İÇİN SIVI GÖRÜNTÜLEYİCİLER
LIQUID VIEWERS FOR BACKWASH

Tanım DescriptionReferans Reference

D63 - Sıvı görüntüleyici NETVITC® sistemi 
D63 - Liquid viewer NETVITC® system

D90 - Sıvı görüntüleyici Soket Flanşı 
D90 - Liquid viewer Socket Flange

D125 - Sıvı görüntüleyici Soket Flanşı 
D125 - Liquid viewer Socket Flange
D140 - Sıvı görüntüleyici Soket Flanşı 
D140 - Liquid viewer Socket Flange
D160 - Sıvı görüntüleyici Soket Flanşı 
D160 - Liquid viewer Socket Flange
D200 - Sıvı görüntüleyici NETVITC® sistemi 
D200 - Liquid viewer NETVITC® system

D75 - Sıvı görüntüleyici Soket Flanşı 
D75 - Liquid viewer Socket Flange

D110 - Sıvı görüntüleyici Soket Flanşı 
D110 - Liquid viewer Socket Flange

Fiyat Price
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BATARYALAR İÇİN OPSİYONEL ÜRÜNLER
OPTIONS FOR BATTERIES

BASINÇ ANAHTARI PRESSURE SWITCH

Tanım DescriptionReferans Reference

Basınç şalteri KPI35.B  Pressure switch KPI35.B

• 	 Pressure switch to install on automatic 	
	 batteries.
• 	 Wide regulation range, small size to save 	
	 space
• 	 Max. working pressure: 18 bar. 		
	 Differential range: 0.4 to 1.5 bar
• 	 Ambient pressure: - 40 to + 70ºC
• 	 Entry for cables 6 to 14 mm diameter
• 	 Connection: 1/4”
• 	 Protection: IP33

• 	Otomatik bataryalar takılacak basınç 	
	 anahtarı.
• 	Geniş düzenleme aralığı, yerden 	
	 tasarruf etmek için küçük boyut
• 	Maks. çalışma basıncı: 18 bar. 	
	 Diferansiyel aralığı: 0,4 ila 1,5 bar
• 	Ortam basıncı: - 40 ila + 70°C
• 	6 ila 14 mm çaplı kablolar için giriş
• 	Bağlantı: 1/4”
• 	Koruma: IP33

PNÖMATİK AKTÜATÖRLER 
İÇİN LİMİT ANAHTAR KUTUSU

LIMIT SWITCH BOX FOR 
PNEUMATIC ACTUATORS

• 	 Limit switch to install on pneumatic 		
	 actuators.
• 	 Indicates and sends signal of the 		
	 position open / closed of the valve
• 	 SPDT mechanical switch
• 	 Protection: IP67

• 	Pnömatik aktüatörlere takılacak limit 	
	 anahtarı.
• 	Vananın açık/kapalı konumunu 	
	 gösterir ve sinyal gönderir
• 	SPDT mekanik anahtar
• 	Koruma: IP67

Tanım DescriptionReferans Reference
Pnömatik aktüatörler için limit anahtar kutusu  
Limit switch box for pneumatic actuators

2 model mevcut 
2 models available

OTOMATİK ELEKTRİK VE 
PNÖMATİK BATARYALAR İÇİN 
KONTROL KUTUSU

CONTROL BOX FOR AUTOMATIC 
ELECTRIC AND PNEUMATIC 
BATTERIES

Tanım DescriptionReferans Reference

• 	 Electric control box for a battery of 5 	
	 automatic valves (pneumatic or electric)
• 	 Can switch on/off other equipment as 	
	 the salt chlorinator system, the control 	
	 panel for dosing, etc.
• 	 The control is achieved by means of 		
	 time scheduling (day and hour) and 		
	 by a contextual navigation with a big and 	
	 backlight LCD screen
• 	 Optionally it can be triggered by an 		
	 external input signal such as a pressure 	
	 switch.

• 	5 otomatik valften oluşan bir batarya 	
	 için elektrik kontrol kutusu (pnömatik 	
	 veya elektrikli)
• 	Tuz klorlama sistemi, dozaj kontrol 	
	 paneli vb. gibi diğer ekipmanları açıp 	
	 kapatabilir.
• 	Kontrol, zaman programlaması 	
	 (gün ve  saat), büyük ve arka 	
	 aydınlatmalı LCD ekran ile bağlamsal 	
	 gezinme yoluyla gerçekleştirilir.
• 	İsteğe bağlı olarak basınç 		
	 anahtarı  gibi harici bir giriş sinyali ile 	
	 tetiklenebilir.

Bataryalar için kontrol kutusu  Control box for batteries

bataryalar için kontrol kutusu + denge tankı için seviye kontrolü  
Control box for batteries + level control for balance tank
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  OTOMATİK BATARYALAR
  General guidelines

ELEKTRIKLI AKTÜATÖRLÜ OTOMATIK BATARYALAR
AUTOMATIC BATTERIES WITH ELECTRIC ACTUATORS

PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ OTOMATİK BATARYALAR
AUTOMATIC BATTERIES WITH PNEUMATIC ACTUATORS

HCBCBOX- Bataryalar için kontrol kutusu
HCBCBOX- Control box for batteries

HCBCBOXLT - Bataryalar için kontrol kutusu & Denge 
tankı için Seviye Kontrolü
HCBCBOXLT - Control box for batteries & Level Control 
for balance tank

HCBCBOX - Bataryalar için kontrol kutusu
HCBCBOX - Control box for batteries

HCBCBOXLT - Bataryalar için kontrol kutusu ve denge tankı 
için Seviye Kontrolü
HCBCBOXLT - Control box for batteries & Level Control for 
balance tank

5 otomatik kelebek vanalı set filtre ve batarya ile filtrasyon için kontrol 
kutusu 
Control box for filtration through set filter and battery with 5 automatic
butterfly valves

5 otomatik filtre ve batarya ile filtrasyon için kontrol kutusu
denge tankı için kelebek vanalar ve seviye kontrolü (problar dahil)
Control box for filtration through set filter and battery with 5 automatic 
butterfly valves and level control for balance tank (probes included)

5 otomatik kelebek vanalı set filtre ve batarya ile filtrasyon için kontrol 
kutusu 
Control box for filtration through set filter and battery with 5 automatic
butterfly valves

5 otomatik filtre ve batarya ile filtrasyon için kontrol kutusu
denge tankı için kelebek vanalar ve seviye kontrolü (problar dahil)
Control box for filtration through set filter and battery with 5 automatic 
butterfly valves and level control for balance tank (probes included)

Batarya Seçimi Selection of Battery

 İlk adım: Seçeneği seçin: 1.1 veya 1.2
1.1 -Montajlı (sadece bobin filtreleri)

1.2 -Montajsız (tüm filtreler için mevcuttur) 
First step: Select option: 1.1 or 1.2
1.1 -Assembled (only bobbin filters)

1.2 -Unassembled (available for all filters)

Seçenek 1
HCBCBOX, Bataryalar için kontrol kutusu 

Option 1
HCBCBOX, Control box for batteries

Seçenek 2
HCBCBOXLT, Bataryalar için kontrol kutusu ve 

denge tankı için seviye kontrolü 
Option 2

HCBCBOXLT, Control box for batteries & level 
control for balance tank

 İkinci adım: Seçeneği seçin: 2.1 veya 2.2
2.1 -Pnömatik aktüatörler
2.2 -Elektrikli aktüatörler 

Second step: Select option: 2.1 or 2.2
2.1 -Pneumatic actuators

2.2 -Electric actuators

Kontrol kutusunun seçimi Selection of Control box

Basınç aküsü
(İsteğe bağlı) 
Pressure switch
(Optional)

Limit aküsü (İsteğe 
bağlı önerilir)
Limit switch
(Optional 
recommended)

Bobin filtreler için monte edilmiş 
bataryalar mevcuttur Tüm filtreler 
için monte edilmemiş bataryalar 
mevcuttur (lamine ve bobin)
Assembled batteries available for 
bobbin filters Unassembled batter-
ies available for all filters (laminat-
ed and bobbin)

Bobin filtreler için monte edilmiş batar-
yalar mevcuttur Tüm filtreler için monte 
edilmemiş bataryalar mevcuttur (lamine 
ve bobin)
Assembled batteries available for bobbin 
filters Unassembled batteries available for 
all filters (laminated and bobbin)

Basınç aküsü
(İsteğe bağlı) 
Pressure switch
(Optional)


